Panasonic 


ネットワークカメラ 

取扱説明書（応用編) 


KX-HCM 1 KX-HCM2 

口。ぶ KX-HCM 130 KX-HCM 170 



このたびは、パナソニック「ネットワークカメラ」をお買い上げいただき、 
まことにありがとラございました。 


保証書別添付上手に使って上手に節電 

■ 取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保をし、必要なとさにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
か日お受け取りください。 

■ 本機の設置、配線工事はがず販売店にご巧頼ください。 

















はじめに 


特 長 


■ネットワークカメラ共通の機能 


カメラを遠隔操作 


( KX - HCM 2 では遠隔操作できません。）批17、27ページ) 


(バン/チルト、プリセット、ク I 」ック&センタ1」ング機能※） 

カメラをパソコンのウェブブラウヴ上や携帯電話で簡単に操作でさます。 
(《）•携帯電話ではクリック&センタ U ング機能は使用でさません。 


複数台のカメラ画像を一括表示（マルチカメラ機能) 


如2已、已8ぺージ) 


ネットワークに接続されたネットワークカメラの画像を、4台まで一括表示でさま 
す。（設定び必要） 


複数のユーザー接続 


0 14、4已ぺージ） 


ひとつのカメラ動画像 (Motion JPEG ) に巧し、複数のユーヴー接続をずることび 
できます。同時に接続できる台数は、 KX-HCMK KX - HCM 2 は] 0台まで、 KX - 
HCM 1 30、 KX - HCM 1 70は30台まででず。 


0 78ページ） 

I/O コネクターに外部センサーを接続ずることにより、用途の幅を広げることびできます。 
外部センサーび感知すると、 E メールを送って通知したり、自動的に取り込んだ画 
像を E メールで送信したりできます。また FTP 転送機能により自動的に取り込んだ 
画像をネットワーク上のサーバーへ転送でをます。 



ンアップ、簡単なシステム管 S 


• 更新可能なファームウェ 了で) V ’ージヨンアップ 

パナソニックのサポートウェブサイトより最新のファームウェアを無料で取 
り込み、更新び簡単にでさます。73ページ） 


• パスロードスの■(呆里 

ユーヴー名とパスワードによるネットワークのセキュ U テイ管理びでさま 
す。 （0^42 ページ） 


■ KX - HCM 130と KX - HCM 170の機能 

■副段圆 3圆 ( JISC 0 920レベル4準拠、防まつタイス 
建物の軒下などに設置し、屋外の画像を見ることびでさます。 

■ KX-HCM 170の機能 

無線 LAN 規格である IEEE 802.1] b にきづいた無線クライアント機能を内蔵して 
おり、無線通信/有線通信のどちらにを対応しています。 

無線通信の実現で、これまで配線び困難だった場所にを、ネットワークカメラを設 
置することびでをます。 

セキュ U テイ面は日音号化などにより守ることびでさます。 
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はじめに 


本説明書に使用しているマークについて 


•陪 



参照いただくページを示します。 

操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれ 
ています。必ずお読みください。 


f Ip ノが: ....... 便利な使い方やアドバイスなどの関連知識を記載してい 

•おしらせ 未す。 

• 本書で使用している画面は KX - HCM 1のものを昼本として説明して 
いまず。 
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はじめに 


対応パソコンの仕様 


ネットワークカラを使巧するには、パソコン（パーソナルコンピューター）の日 S 
(オペレーションシステム）など、下記のちのを用意ずる必要があります。 


項目 

概要 

0 S 

Microsoft ® Windows ® 目己、 Microsoft ® Windows ® 目8 / SE 、 
Microsoft ® Windows ® 2日日日、 Microsoft ® Windows ® Me 、 
Microsoft ® Windows NT ® 4.0、 Microsoft ® Windows ® XP 

プロトコル 

TCP/IP ( HTTP . TCP ， UDP ， IP ， DNS . ARP . ICMP ) プ〇卜 
コルがインストールされていること 

インターフェース 

10/1日日 Mbps の Ethernet 力ードが内蔵されていること 

ウェブブラウヴ *1 

Internet Explorer 5.0 (降/ Netscape Navigator ® 4.7 lil 降 


• Netscape Navi 呂 ator のバージヨン 6. X は、ウェブブラウヴには、おすすめできませ 
ん。画像の動きが止まり、ウェブブラウヴからの命令を受け入れない場合があります。 
ネットワーク環境の詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( httpy / panasonic . biz / netsys / netwkcam /) を参照して ください。 



♦パソコンの CPU は、処理能力による性能低下を防ぐために Pentium ® II 
(300 MHz ) ly 上をおすすめします。 


【商標および登録商標】 

• Netscape . Netscape Navi 旨 ator は、米国およびその他の諸国の Netscape 
Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標でず。 

• Ethernet は富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft . Windows , Windows NT，Hotmail および ActiveX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 
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ネットワークカメラのできること . 

ネットワークカメラの画面について_ 

メニュー画面について . 

1台のカメラ画像を見る . 

• マウスでク U ックした位置を画面の中央 
にもってくる（ク U ック&センタ U ング機能) 

•操作バーについて . 

•一時イ呆存画像について . 

•見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジション/プ U セット機能） . 

複数台のカメラ画像を見る . 

携帯電話でカメラ画像を見る . 


ネットワークカメラの各設定を行う 

• 設定画面について . 

•各設定を行ラ . 

•(1) メニュー画面へ . 

• (2) ネットワークの設定 . 

• (3) カメラ名と時計の設定 . 

• (4) 管理者の設定 . 

• (5) —般ユーヴーの設定 . 

• (6) 画像表おの設定 . 

•の 画像転送の設定 . 

• (8) カメラの設定 . 

•(9)マルチ画面の設定 . 

•(10) 夕+部出力の設定 . 

.(11)インジケーターの設を ...... 


ネットワークカメラの巧態（ステータス)を見る.. 7吕 

再起動を行う . 72 

ファームウエアのパージョンアップを行ラ. ... 73 
お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す. ... 76 


パソコンをセットアップする . 7 

必ず設定しなければいけないもの . 10 

V ノ 


準備 


画像を見る 


各設定を行う 


機能を使ラ 


を< じ 


名前や機能の名称からページを探すとさは、 
「さくいん」が便利です （^121 〜122ぺージ） 


0 2 3 4 
^ ^ ^ ^ 


6 7 9 


W 巧巧 


99 02已8 
3- コ I 3 334444 


14 8 0 1 

-D { つ{つ I7 
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ち<じ 


I / O コネクターについて . 78 

CLEAR SETTING ボタンについて . 80 

機能を使ラ • KX - HCM ]、 KX - HCM 2 の場合 . 80 

• KX - HCM ]30 の場合 . 81 

• KX - HCM ]70 の場合 . 82 



お買い上げ時の設定（工場出荷値) . 

• • . 83 


あ'手入れ . 

• • . 90 


• KX-HCMK KX - HCM 2 の場合 . 

90 


• KX - HCM 130. KX - HCM ]70 の場合 ....... 

91 


故障かなと思ったとき . 

…92 


• ネットワークカメラな通の機能について…. 

92 


• KX - HCM 170® 無線機旨目につし^て . 

…100 

その他 

パソコンの IP アドレスを設定する . 

. 101 


賄置解説 . 

. 103 


使用できる半角文字について . 

.111 


イ±様 . 

.113 


• KX - HCM 1. 

.….113 


• KX - HCM 2. 

.….11已 


• KX - HCM 130. 

…117 


• KX - HCM 170. 

…119 


さくいん . 

. 121 

ソ 
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パソコンをセットアップずる 


プ□キシサーバー使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないとさは、しツ下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使用している場合は、なの設定び必要になります。 

.LAN (□-カルエ U アネットワーク）内に設置されたネットワークカメラと通信ず 
るとさには、プ□キシサーバーを使用しないよラにウェブブラウヴの設定を変更 
することをおすずめしまず。 

-企業内のファイアウォールを備えたプロキシサーバーでは、ネットワークカメラ 
に直接接続でをない場合びありまず。 

上記の場合には、ネットワークやネットワークカメラの動作に影響び出ないよう 
に、ネットワーク管理ちに相談することをおすすめします。 

£ •プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュ1」ティ 

確保のために一般的に使用されます。 

>を kiS . •プ□キシサーバーを経由してネットワークカメラを使用すると、何らかの問題び 
生じることびあります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおす 
すめします。 

•プ□キシサーバーを経由してネットワークカメラを使用する場合、画像更新速 
度び減退することびあります。 


■設定のしかた 


政下の手順は 、 Internet Explorer 己.已〇を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 


2ツールメニューからインターネットオプションを選ぶ 
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パソコンをセツトアップする 


ク接続タブをク U ックする 



LAN の設定ム)...1 をク U ックする 
• □一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定 画面び表おされる 


一カルエリアネクトワーク ( LAN ) の i さ定 


自か記ち 

自的設君こすると、キ妨こよる設定ま巧を上星きする巧合•びあります。キ助(こよる 
厕ミミ事巧を描呆する口よ、自热設定をほ用而じしてください。 

「白お設定のスウリブトをほ用するを） 

、ぶ I 

ブ□キシ サー"一 

ホ"プロキシサーバーをほ用するピ） 

アドレス怎)：い*,"****け，ポートの： f * x ** — I お:田 做… —1 

「□一カルアドレスにはプ□キシサーバーをほ用しない(巨） 


チェックされて 
いるか確認 


0 K I _キャンセル 


| d □なつづく 


S 














































パソコンをセツトアップする 


P 「プ□キシサーパ’一を使用する QD 」 のチェックボックスびチェッ 
クされているかどうかを確認する 

• チェックボックスびチ I ックされていなかった 6、設定をせずに 
キャンセル 1 をク1」ックし設定を終了する 

•チェックボックスびチェックされていた5、 [I 羊細 （ G )...| をク U ックする 

プ□キシの設定ダイア□グボックスび表示される 

C ネットワークカメラの "IP アドレス"を r 次で始まるアドレスにはプ 
W □キシを使用しない (1^ :」の入力欄に入力する 
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0 K I をク U ックする 
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カメラ画像を見る、保存するには 

■] 台のネットワークカメラ（シングル画面） 

• メ ニュー 画面について . 

•] 台のカメラ画像を見る . 

• マウスでク U ックした位置を画面の中央にをってくる 

(ク U ック&センタ U ング機能） . 

•操作バーについて . 

•一時保存画像について . 

■パソコンへの静止画の保存ち法 . 

• 見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジション/プ U セット機能） . 

■ 複数台のネットワークカメラ（マルチ画面） 

• マルチ画面の設定 . 

• メ ニュー 画面について . 

•複数台のカメラ画像を見る . 

•パソコンへの静止画の保存ち法 . 


於ず設定しなければいけないらの 

ネットワーク設定の確認終了後、メニュー画面び表示されたら、次の項目を設定して 
<ださい。 


■ネットワークの設定 . 31 

■ カメラ名と時計の設定 . 40 

■ セキユ U テイ管理設定 （圓 の設定) . 42 

( Hssa の設定) . 4已 


■ 電源周波数の設定の設定） . 己4 


ネットワークカメラのでまること 

ネットワークカメラを使用する際は、ち々の目的に応じてじ(下に示す内容を確認のう 
え、設定および操作を行ってください。 

ウェブ画面の流れを見るには 

■ ネットワークカメラの画面について . 12 


34 6796 1 83已6 く 
_— _— _— _— _— 2 2 61 ~ 22 づ 
-_ - - - _ W - - - - 0 

-- ---- _ ---- な 



























ネツトワークカメラのでまること 


アラームモー ドで画像を転送する 

• アラーム モー ドで転送ずる . 

■デジタル信号の出力設定を行ラの設定) 

• I / O 機器を接続する （ I/O コネクターについて） . 

• DNS アドレスを設定ずるの設定） . 

タイマーモードで画像を転送する 
• タイマー モー ドで転送ずる . 

• DNS アドレスを設定ずるの設定） . 


ユーザー名、パスワードによるネットワークカメラのセキュリティ管理を行う 

■ の設定 . 42 

■ ―曲〜— の設定 . 4已 

ファームウエアのパ’ージョンアップを行ラ……….…………………………... .73 

他の機能を使う 

■ の設定 . 64 

■ g 側 の設定 . 71 

■ 再起動を行ラ . 72 

■ 設定を工場出荷値に戻す . 76 
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カメラ画像を見る、保存するには（続き） 

■ 携帯電話でカメラ画像を見る . 27 

■画像の表示設定を変える （回 の設定) . 48 

■ アラームモード、タイマーモードで画像を一時保をする 

• アラームモードで転送ずる . 已3 

• タイマーモードで転送ずる . 60 

ネットワーク上の情報量を減らすには 

■ 動画像を自動的に静止画像に変える 舖4通 の設定） ......... 48 

保存した画像を転送する 


3 0 8 1 〇1 
5 7 7 3 6 3 































ネットワークカメラの画面について 


■ メニュー画面/画像表示/設定画面 


" hnp :// IP アドレス(または URL ) :ポート番号"（ポート番号び8日 
(工場出荷値)に設定されている場含は、入力する必要はありません。） 


(※月）……メニュー画面 

イニュー由ぶ 


画像表术 
シングル画面 



マルチ画面 






• ニュー画面や設定画面へ接続する隙にちの認 （《 a ) 


証画面（※ョ）を表示し、ユーザー名とパスワー 
ドによるネットワークカラのセキュ U ティ管 
理がでさます。 

工場出荷時は、認証画面は表示されません。 
(管理者の設定で「無し」に設定されています。 
应42〜44ぺージ） 



• セキュリティの問題が発生ずることびありまずので、購入後は早めのセキュリティ 
管理設定をおずずめします。 
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メニュー画面について 


メニュー画面では、「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、「設定画 
面」、「ヘルプ」の選択びでさます。 


1. 動画像： 


2. 静止画像： 


3. 設定画面： 
4 ヘルプ： 


カメラ画像び、連続的に更新され、動画のよラに表示します。 

カメラ画像び一定間隔で、更新します。この画像び更新する間隔は、 
設定画面の「画像表示」で設定でさまず。48ページ） 

設定画面を表示しまず。 （ i ®" 29ページ） 

ヘルプ画面を表示します。12ぺージ） 



※画圃ホ KX - HCMl のちのです。 
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1 台のカメラ画像を見る 


パソコン上でウェブブラウヴを起動する 

h な p://IP ア ドレス（または URL) :ポート番号をアドレス砕に入力し、 

[bnter ] を巧す 

例： http:// 192.1 日 8.0.2 已 3 (または XXXXX.miemasu.net) 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポートま号を入 
力する必要はありません。） 

• メニュー 画面び表示されます。 

動画像または静止画像の「シングル画面」を選択する 
1台のカメラ画像を表示します。 


操作バー- 


0900 j ぃ ^ 


1台のカメラ画像 


4 

m 

Iおしらせ 


終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 


♦電源周波数によっては、董光灯などの照明の影響により、画面にノイズが入る 
ことがあります。お住いの地域で決められた電源周波数を設定してください。 
(腐 日4ぺージ） 

♦画像が更新される時間は、ネットワークの状態、コンピューターの能力、被写 
体により変わります。 

♦青い画像が表示されている場合は、力;><ラの動画像にアクセスしている同時接 
続数が上限を超えていることが考え6れます。 ( KX-HCMK KX - HCM 2 は10 
台まで、 KX - HCM 130、 KX - HCM 170 は3日台まで） 

♦ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り誓えることがでさます。 （^48 ページ「動画表示時間制限」） 

再度、動画像に戻すには、ウェブブラウヴの「更新」（または「再読み込み」） 
「解像度」、「画質」、「表示サイズ」のどれかを巧すことで動画像に戻ります。 

♦ Netscape ® 7.□を使巧しているときに「動画表示時間制限」を設定していると、 
動画像が表示されずに静止画が表示されることがあります。日7ページ） 

♦ Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上に巧习が表示されることがあり 
ます。ウェブブラウヴの「更新」ボタンを押してください。 

♦「画像表示の設定」において公開時刻指定をしているときは、指定時刻政外に 
見ると青の画像が表示されます。 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ 画像び表示されないときは 

• Internet Explorer をご使用の場をは、動画を表示するために ActiveX ® コント □— J レ 
(■^日4ページ）をダウン□ー ドする必要があります。 

「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合）をク U ックしにあとに、し 
ばらくすると、次の画面が表示されます。 I はし パ Y ) I をク U ックして、ダウン□一 
ドして < ださい。 



セキュリティの設定内容によっては、次の画面び表示されることびあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベルの設定を変更 
して再度、アクセスしてください。 

の Internet Explorer の「ツールの」 — 「インターネットオプション(日)」一「セキュリティ」 

をクリックする _ 

© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル〇_)」内の I レベルのカスタ 7 イス’ 似..」 をク U ックする 

(3) 「設定脚」内の "ActiveX コント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX ] ント□-ルのダウン□-ド"を"ダイア□グを表示する"に変 
要する 

• ネットワークカラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラ 
ウヴへ入力してください。 

♦ネットワークの状況によっては、画像がすぐには現れないことがあります。かしお待 
ち < ださい。 

♦パソコンの設定において、ネットワークカ;><ラがプ□キシを経由してアクセスしてし、 
る場合は、プ□キシを使わないよラに設定してください。7〜吕ページ） 

• Windows 2 日日日 または XP を使用していて ActiveX ] ント□-ルをインス I -- ルす 
るときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をアドミニスト 
レーター権限に変更したあと、 ActiveX ] ント□-ルをインス I ルしてください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


7ウスでクリックした位置を画面の中央にちってくる（クリックンタリング機能) 

《 KX - HCM 2 にこの機能はありません。 

画像上の見たいところにカーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にちって 
くることがでさます。 


2 ク U ックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
ラにレンズがノてン/チルトします。 



見たいところにカーソルを移動する 

カーソル 






♦操作バーの上側に r 終端表示」が表示された場合は、それ政上レンズが動さま 
せん。 

♦操作バーの上側に「禁止」が表示されている場をは、ク U ック&センタリング 
機能は使えません。日日ページ） 

♦ Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上にが表示されることがあり 
ます。ウェブブラウヴの「更新」ボタンを押してください。 

♦位置によっては、ク U ックした位置が画面の中むか6ずれる場合があります。 
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1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 

《 KX - HCM 2 は、バン/チルト、ク1」ツク&センタリング、プ1」セット機能はありません。 


左端 

バン/チルト 


0 Sc … み 


ブ1化ット 


0000 

5 0 7 8 — 

日月るさ 



解な度^ 


1 朗 X12CI 


函宵價先 


勤き语ホ 


まちクイズ 


x1.0 x1.5 


一 B うなな画像 


マルチ函面 


カメラ動作の： •終端表示 

お端と禁止表示 カメラの上、下、左、ちの終端位置への移動時に、それ 
ぞれの終端を表示します。（上端、下端、ち端、ち端） 

•禁止表示 

パン/チルト/ブ」セット/明るさ調整を設定画面のカメ 
ラ設定で、「禁止」に設定していると表示されます。 

パン/チルト： 水平ち向（左、ち）または垂直ち向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平ち向 （©) 垂直ち向 （0) 

バン/チルト /:カメラのち向を操作します。 

ホ-ムボジションパン（〇:ち' 〇:も)チルト（〇:上、〇:下） 
ホームポジション（〇:中央） 

プリセット： 登録した位置へカメラのち向を移動でをます。 

8力所まで登録できます。（^21〜23ぺージ) 

明るさ ： 画像の明るさを9段階（標準を含む）で調節します。 

— 口 :暗くなる、匿型:標準（工場出荷値)、' 
明るくなる . 

解像度 :画像の解像度を選巧でをます。 

〔日40 X 480、 320 X 240 江場出荷値、1 60 x 120} 

画質 :画像の画質を選択できます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

•標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

•動を優先...動きを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

表示サイズ :画像の大きさを1倍（工場出荷値）あるいは1.已倍 
(解像度は変わりません）に調整します。 

一時巧を ：藍送条件の「一時な存操作」を「許可」にしたときの 

画像の一時保存、再生をします。 

(陪] 9ページ） 

関連づけられたそれぞれの画面（マルチ画面、メニュー画面、 


ヘルプ）を表示します。 



■画像びすぐに表示されない、または正甫に表示されないときは、ウェブブラウヴの 
ツールバーにある「更新あるいは、「再読み込み」ボタンをク1」ックしてください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ パン/チルトの動作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ 
タンでカメラの向さををえることびでをます。 
ボタンをク1」ックすると、一定の角度で向を 
を変スます。 

微調整は、クリック&センタ U ング機能で行 
ラことがでをます。（陪1目ぺージ） 


パン/チルト 


バン/チルト 




※イラストは KX - HCM 1 のちのです。 



♦電源を入れていると走に、力:ラの向さを手で変えないでください。力>(ラの向さ 
を誤って手で変えたり、をのが当たったりしてパン/チルト可動部が動いてしまラ 
と、ネットワークカラが記憶しているパン/チルト位置がずれてしまいます。そ 
の場合は、ネットワークカラを再起動すると、パン/チルトのずれが元に戻りま 
す。批 72 ぺージ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


一時保を画像について 


操作バー内の「一時保存画像」の表示内容は、「画像転送の設を」の「転送条件」で設 
定した内容により変わります。 0® ■已1ぺージ） 







「画像転送の設定」の「転送条件」において各操作の 
「許可」にチェックを入れたボタンび表示されます。 
(左の画面は「一時保存」、「アラーム」、「タイマー」 
すべてを「許可」にしたとさのわのです。） 


(例）「一時保存」のみを「許可」にしたとを 


一時な巧画を 


一時巧な 


マルチ画面 


■ 一時保存のしかた 

カメラ画像を内部メモ U —になをすることびできます。シングル画面で設定している解 
像度や画質で、一時保存されます。画像サイズや使用環境によ0保を時間び変わります。 


シング j レ画面の操作ノ（一を使つて一時保をするカメラ画像の解像度 
や画質を設定する 


2 

3 


一 B 寺な巧 


をク U ック する 
r 一時保存画像」画面び表示されます。 


一時な存巧お 


をク U ック する 
画像びカメラの内部メモ U —に保存されます。 


| d □なつづく 






























1 台のカメラ画像を見る 



♦一時保存で去る最大画像数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度 
を320 X 240、画質を標準に設定した場合は、おおよそ政下の数値になります。 
KX-HCMK KX - HCM 2 :約扫日枚、 KX - HCM 130、 KX-HCM ] 7日：約已目〇枚 
( 「転送条件」の各操作を2つまたは3つ「許可」にしたときは、一時保存でき 
る最大画像数は半分または1/3になります。） 


一時巧を閲お 


をクリックしたあと、内部メモ U —び一杯になったとさ、 


時保存は自動的に停止します。 


♦再度、一時保存開始を行ラと、一時保存していた画像はすべて消去され、新た 
に画像が内部メモ U —に保をされます。 

♦一時保存画像を見ているとさでを、他のパソコンにより一時保存を行ラと、見 
ている画像は書さ替えられます。 

• Netscape 7.0を使用している場合は、連続再生ができないことがあります。 
(陪 日7ぺージ） 


■ 保存画像の見かた 


•時 f 呆巧 


あるいは 


アラーム 


タイマー 


をク U ックする 


■ 

時刻指定1 

■ 

時刻指定2 


一時なを P 巧が 


時刻指定1 


ポタン 

:(前にな存した画像を消去し、新たに画像を保存します。 

:アラームあるいは、タイマーで「時刻指定1」に設定した条 


件により、保存した画像を表おします。 

:アラームあるいは、タイマーで愼刻指定2」に設定した条 
件により、保存した画像を表示します。 

画像は、 L ソ下のよラになります。 


時刻指を2 


一巧なを旧を 


1.巧を ay' 占 diii 閒 



を巧したとを 



を巧したとさ 


r 連続再生"！ 

保をされた画像を連続して表示する 
1<前頁1 または I 次頁>1 

表示されている画像の前画面または 
次画面を表示する 


[<1〇 ] または I 1〇> I 
表示されている画像の1日画面前の画面 
または、 ] 日画面後の画面を表示する 


1<1〇〇1または 1~1〇〇>1 

表示されている画像の1日日画面前の画面 
または、 ] 日日画面後の画面を表示する 















































1 台のカメラ画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る（ホームポジション/プリセット機能) 

《 KX - HCM 2 にこの機能はありません。 

見たいところを登録でをます。（ホームポジション1力所、プリセットボタン8力所） 
プ U セットボタン（①〜④）は、下記内容で、工場出荷時に登録されていまず。 
変更ずることもでさます。（<3= 24ページ） 

©左上、@ち上、@左下、④ち下 

^登録済：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録：プリセットボタンは白色で表おされます。^ 

操作バー内のホームポジション/プ U セットボタン （© 〜®)をクリックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。また、ネッ 
トワークカメラの電源を入れた時、カメラはホームポジションで設定された方向を向 
さます。 

■ ホームポジションの登録のしかた 


J 悟録 I をク U ックする 

• I 登録 I びに変わりまず。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ック 
します。 


P パン/チルトで登録したい画面を調 
節する 

〇 ホームポジションをク U ックする 
• 保存び完了すると操作ノ（一の上に’’成 
I 力しました！"び表示されます。 


4 I 取消1をク U ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 



，おしらせ 


ホームポジション登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランスを 
一緒に登録されます。 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プリセツトの登録のしかた 


2 

3 


I 登録 I をク U ックする 

• \MM び®]に変わりまず。 

中止するときは 、 I 取消' I をク U ック 
します。 


パン/チルトで登録したい画面を調 
節する 

登録するプ U セツト番号（①〜⑨） 
を選ぶ 

(例）プ U セツト番号⑥に怔中」を 


バン/チルト 


バン/チルト 



プリセット 


ブリ た、 ソト^ 

の0包な 

7 8 


la 


登録する 


4プ U セット名を入力する 

* 半角：1已文字まで 
• 全角： 7文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、 IS 0-8859-1 のみ使 
をます。 

(W 1 1 1 ~ 1 1 吕ページ） 

ただし[スペース]、[”]、[’ ]、 [ # ]、 

[&]、[口/口]、 [ = ]' [ + ]、 [ ? ]' 

[<]、[>]、[:]は使えません。 


登録する - 

プ U セツト番号 


ブ U 6ットる登録 




ブリたソトな)を 


登録する 一 ち中 

プ U セット名 


f 呆」 

刖除」 

巧;'肖 


5 巧ち I をク U ックする 

» I 取消 I をク U ックすると登録しない 
でシングル画面の操作ノ く一に戻ります。 

•続けて登録するとさは手順「2」から 
行ってください。 

( d □なつづく 

































1 台のカメラ画像を見る 


g 取消 I をク U ックする 

• シングル画面の操作バーに戻ります。 



登録している番号 
の色び変わりまず。 



ブリたット 


0000 

6 7 8 




•プ|」セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランスち一 
緒に登録されます。 

•カメラ設定でプ U セット登録操作を「禁止」にすると （ i ® ■日已ページ)、 I 登録 I 
は表示されません。 


■見る 


ホームポジシヨンまたは登録されて 
いるプ U セツト番号をク U ツクする 

• 登録されたところの画像び表示され 
ます。 


移動をにプ u _- 
セツト名を表术 

ホーム 
ポジション 


-> 左上 
J シ/チルト 



登録された番号 
を力ーソルで指 
すとプリセット 
名を表 W 


ブリたッ ト^ 

000 




B 巧るさ 
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1 台のカメラ画像を見る 


■ 変更/削除のしかた 


1 悟録 I をク U ックする 

• 屋 g び胃 g に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ックします。 


P パン/チルトで登録する画面を調節 
t する 


〇 ホームポジションまたはプ U セット番 
号(の〜®)をク U ックする 
• ホーム ポジ シヨ ンを選んだ場合 
* 手順「引へ 



4変更する場合は' 表示されたプリ 
セツト名を変更し、 な巧 I を 
ク U ツクする 

削除する場合は、画量]を 
ク U ックする 


変更/削除 
ずるプ U 
セツト番号 

変更ずる 
プリセット名 


ブ Utz ットる登緑 


ブリたットな〉宅) 
—を上 


• 取ミ肖 I をク U ックすると変更また 
は削除しないでシングル画面の操作 
バーに 戻ります。 

• 続けて変更または削除したいときは 
手順「2」より行ってください。 


f 呆巧」 

肖||除 
巧;'肖 


5 


取消 I をク U ツクする 


♦ シングル画面の操作バーに戻ります。 


登録を削除 
すると番号 
の色び元に 
戻る 


ブリ t ット 


巧消 


〇 2 〇〇 

~ t 7 8 


B 月るさ 
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複数台のカメラ画像を見る 


♦設定画面で「マルチ画面」の設定をする必要があります。目8ページ） 

J パソコン上でウェブブラウヴを起動する 

〇 h け D://IP ア ドレス（または URL ) :ポート番号をアドレス粋に入力し、 

I Enter ] を押す 

例： http :// 192.168.日.2已3 (または XXXXX . miemasu . net ) 

(ポート番号が8日（工場出荷値）に設定されている場含は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• ；><ニュー画面が表示されます。 

ク動画像または、静止画像の「マルチ画面」を選択する 
•力;^ラ画像は、4台まで表示されます。 



解像度の変更び巧能 


4終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 



♦ マルチ画面では、日4日 X 48 □の解像度を表示させることはでさません。 

• マルチ画面で動画像をご覧になるとをは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 
Ethernet 八ブには、 Ethernet スイッチング八プを使用することをおすすめ 
します。 

•画像の更新がおそいとさは、 る九乂ラの 「ネットワークの設定」で r 通信帯域 
制限」データ量を低くすると改善されることがあります。 

♦当社製ネットワークカ X ラ HCM シ U —ズをマルチ画面に登録巧能です。 

♦ 動画像のマルチ画面において、表示されている力ラに動画表示時間制限 
(■^48〜日日ページ）の機能が設定されていた場合、動画像は停止します。 


| d 岭つづく 
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複数台のカメラ画像を見る 



♦ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り誓えることがでさます。已〇ページ「動画表示時間制限」） 


■ マルチ画面の映像び表示されないとさ 

♦各カメラに IP アドレスが設定されていて、正常に接続されているか確かめてくだ 
さい。 

♦設定画面で「マルチ画面」の設定内容を確かめて<ださい。日8ページ） 
♦パソコンの設定において、各カメラの接続がプ□キシ経由になっていないことを 
確かめてください。（陪7ぺージ） 


■ パソコンへの静止画の保存方法 

「シングル画面 J と「マルチ画面」の場含 

• 静止画像でのみ画像を保存することがでさます。（動画像では保存できません。） 
保存したい静止画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択して<ださい。画像の名前を入力して保をしてください。 

静止画像の時間間隔を30秒じ(上に設定することをおすすめします。 

「一時保存画像」の場含 

•[連続再生] 操作中を除いて、保をすることができます。 

保存したい再生画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択して<ださい。画像の名前を入力して保をしてください。 

■ 「管理者の設定」で r 認証設定」を「すべての画面」に設定している 
とさ 

♦力ラ画像を見るとさに、認証画面び表示されます。管理者の設定または一般ユーヴー 
の設定で設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 

♦マルチ画面を見るときは、マルチ画面に登録した力;ラの台数分、認証画面が表示さ 
れます。各ネットワークカメラにおいて、管理者の設定または一般ユーヴーの設定で 
設定したユーヴー名、パスワードを入力してください。 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、力ラ画像（静止画像）を見ることができます。 


httD://IP アドレス（または URL ) :ポート番号 / mobile を携帯電話 
のアドレス枠に入力し、接続する 

例： httpy/l 92.1 目8.日.2已 3 /m 日 bile (または XXXXX . miemasu . net / mobile ) 
(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。） 

♦画像び表示されます。（ただし、動画像は表示でさません。） 



各番号のダイヤルキーを}甲ずことによりそれぞれの方向にカメラび 
パン/チルトします。 

《 KX - HCM 2 にこの機能はありません。 

「己」のダイヤルキーを巧ずことにより画懷を最新のちのに更新しまず。 
「0」のダイヤルキーを巧ずことにより、 ] 目 0 x 1 2日と 320 x 24 日へ解 
像度を切 D 誓えることびできます。最巧に]目 0 x 1 2日の画憬び表示され 


① 左上 1 
感 右上 

©豆 

◎巧 



ます。「日」を巧すと32日 X 240 I こ切り誓わります。 


各番号のダイヤルキーを巧すことによりプ U セット登録された画 
儘を表示しまず。 

(プ U セットで登録された番号のかさい順に表示します。己つ iU 上 
登録されている場合には、日つ目し: Lt の番号は表示されず、プ U 
セツト名のみ表示されます。） 

《 KX - HCM 2 にこの機能はありません。 


h 岭つづく 
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携帯電話でカメラ画像を見る 



•パン/チルト操作により終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示 
されません。 

(例）左端に移動したとを 

强 T 獄丄 風 一 「④卜」び消える— ◎!_ ③丄(©ゴ 

©更新 ©Sffi 


♦携帯電話の機種によっては、32日X240の解像度や画像自体が表示されない 
ことがあります。 

また、ネットワークカメラのすべての画面にセキュ U ティ（認証設定）を設定 
しているとさは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 

確認済み機種の情報は、パナソニックのヴポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/) を参照してください。 

•携帯電話によってポート番号が8日しか使用できないことがあります。 

詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/) を参照してください。 

•携帯電話の機種によっては、指定した解像度ではなく、縮ルされた画像サイズで 
表示されることびあります。 
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※画面は KX - HCM 1 のちのです。 


設定画面について 

パソコン上でウェブブラウヴを起動する 

h け D://IP アド レス（または URL) :ポート番号をアドレス枠に入力 
し ' 「 Enter ] を押す 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

「3.設定画面」 をク U ックする 

• 設定画面び表示されます。 


設定画面 


Welcome to Panasonic IP I'ecnnoloqy 


NetworkCam が a 


基本設定 



もさ設定 


ネットワークカメラ 
Version *** 


その化の設定 


メンテナンス 



ネットワークカメラの各設定を行5 


ェ巧化面恼こ戻す 


か邑拙力 


マルチ函面 


面制班 


画をまモ 


-ぉューヴ- 


管巧电 


カイラると時計 


Panasonic 

Network Camera 


\ly \}y\}y\}y\}y\J \}y 
1 2 3 4 已 6 7 
r\ rv rv xc xc rv rv 


o 1 

8 9 11 
xc rv rv xc 


XJ / XJ / XJ / \—/ XJ / 

2 3 4 5 6 


/ 2 3 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 



(1) メニュー画面へ 

「動画像」、「静止画像」などを選択でさるメニュー画面を表示 

磨本設定] 

(2) ネットワーク 

(3) カメラ名と時計 

(4) 管理者^ 2 

(已）一般ユーザー' X '2 
(6) 画像表示 

無線 LAN 設定*"1(通信モード、チャンネル[アドホック時の 
み]、 SSID 、 通信速度、暗号化 [ WEP ])、 IP アドレス、デフ 
ォルトゲートウェイ、 DNS 、 DDNS 、 a 信帯域制限の設を 
カメラ名と現な時刻の設定、時刻の自動調整の設定 
認証設定、管理者のセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード） 
の設定 

一般ユーヴーのセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード）の設定 
表示言語、メニュー画面、画面の解像度、画質、静止画像を遺択 
したとをの表示更新間隔の設定および動画表示時間制限*、公開 
時刻指定の設定 

1；転送設定] 

口)画像転送 

転送条件、画像転送の時刻、画像稱像度 • 画質、間隔、転送ち法 
の設定 

[その他の設定] 

(8) カメラ 

(9) マルチ画面* 2 

(10) が部出力 

(11) インジケーター 

ホワイトバランス、電源周波数の設定、明るさ調整、 

パン（左ち)/チルト（上下）操作* 3 、プ U セット操作'の、プ U セッ 
卜登録操作の許可または禁止の選択、パン範囲* 3 、チルト範囲《 
の指定 

2〜4台目の IP アドレスまたはホスト名、表示名の設定 
(4 台まで） 

デジタル信号出力の設定【開放、短絡】 

インジケーターの点好（常時/アクセス時)、消灯の設定 

[メンテナンス] 

(12) ステータス 

(13) 再起動 

(14) バージョンアップ 

(15) 工場出荷値に戻ず 

ネットワークカメラの設定/動作状態 

設定値を保存したままの再起動 

最新のファームウェアへの更新 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除 <) 

(16) ヘルプ 

ネットワークカメフ「設定画面」の設定項目や機能 L ついて 
の説明 

*"1無線 LAN 設定は、 

KX - HCM 1 70のみの機能です。 


*^2 「管理者」や「一般ユーヴー」、「動画表示時間制限」、「マルチ画面」の設定をし 
たときは、設定時に動画像を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に 
「(13)再起動」を行うことで反映することびできます。 

《3 KX - H 巳 M 2 は、バン/チルト、プリセット、パン/チルト範囲指定の機能はあり 
ません;。 


ネットワークカメラのさ設定を行う 


各設定を巧ラ 



メニュー画面に戻ります。 


ネットワークカメラの設定画面で 


メニュー画面へ 


をク U ックする 


• メニュー画面13ページ）び表示されます。 


(2) ネットワーク①設定 


♦セキユ U テイ管理のために、セットアップ CD-R 日 M から設定内容の変更ができない 
よつIしします。 

•無線 LAN (KX-HCM] 70のみ）ポートま号、 IP アドレス、ヴブネットマスク、 
DHCP、 デフォルトゲートウエイ、 DNS、DDNS、 使用する通信データ量を設定 
することびでさまず。 


ネットワークカメラの設定画面で 


ネットワーク 


をク U ックする 


• ネットワーク設定画面び表示されます。 


ネットワーク記定 


2. 無巧 LAN 博 巧け な责5 

* 切こ言モード ■ 旧号化 ( WEP ) の巧是ちしてくだ5い. 


SSID 
适巧迅度 
垣号化 (WEPI 

3. イン41-丰ッ I •居窝 
卜ま号 

P F ア F レスを巧定する . 


I 白ゎ zi 

40 bt 128 brt 


RF ドレ 3 |T 921680253 

ヴプ主ットマスク [255 255 255 0 

r DHCP(IP アルス白 B 的 i 导巧宿巧る. 

ホストを I 

巧召の IP7 トレス け21助0253 

巧百の了ブネ7トマスブ 255 255.255 0 

4. デフ：！ルト了ートつェイ 

ゲートウー S® 用す5巧音Iこ設苗—：す. 

ゲ-卜。ェイ I 

5. DNS 

おストを S 任田 T5 巧告口.面田^0旭けーパー7ドレ；；«留:王して（£さ1し 
E-mail マル子面面の怕«1こち)がです. 

DNS ウ ーU- アドレス1 I 

DNS ヴーパ-アドレス2 「 

6. DDNS ゥ ー"- を利用する.广 

IP アドレスの自わ巧肖 f|| 用呀3：扫 y ラIこ因五の IP アドレスでアク它スで f ま C ん.このち合， 

DDNS けーパー Sill 田す5と旧3の URL で巧巧で； i けに? =!U 主す.川用间：ザートウーと DNS 
S£' す巧是してくたさい. 

運 SS 先 tmail アドレス 「 

asss E-maitP ドレス SA 力す i と， r みえ t す ft, と j ヴーバーか6皇肖；のこ g 內 y— ル ffg 向 
5れ*す. 

がラ URL 

利用ち宜録 

7. る信帯《な阳 I 則距は i い. _iJ Mbps 


I 邮 I 


Hi* I 


《画面は KX-HCM ] 70 のちのです。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 I 取消 I をク U ックしまず。 

• rwi をク1」ックずると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 
0ます。 

•無線 LAN の設定 （ KX - HCM ]70 のみ）については、3己〜39ぺージを参 
照してください。 

• ネットワークカメラのセキュ U ティ管理のため、セットアップ CD-ROM 
のセットアップソフトウ I アからの設定内容の変更をできないようにする 
には、「1セットアップソフトウェアからの設定を有効にする」のチェッ 
クをはずしてください。 

j で- •通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定してく 

Iをミ 1枚の JPEG 画像の通常のファイルサイズは、次のよラになります。（画質の設 

定は標準です） 

1日 0X に0 :約 2.7 kbyte に1.已 kbit) 

320x240 :約10 kbyte (80 kbit ) 

已 40 x 480 :約18 kbyte (144 kbit) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ'被写体の状態など）により 
変わります。 

•「DDNS サーバーを利用する」の項目内の連絡巧 E-mail アドレスを入力すると 
「みえますねつと」ヴーノく一か b 登録のご案内メールび送付されます。 


ヴ設定値の入力び終わったら I なを I をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると m 下の画面び表示されます。 

成なしました1 

設定は保をされました.再起動してくださし、. 


* を意：再起動すると一時保巧されている画惭さずぺて消去されます. 


巧起勤！ 


["再起動！ I をク U ックする 

♦力少ラが再起動し、^ニュー画面が表示されます。 I 。吟がく 



















ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ポー ト番号 

♦ネットワークカメラのポート番号を設定することができ 
ます。（工場出荷値は、扫日です。）インターネット接続の 
ときにルーターを使用して、2台た(上の力 X ラを使用し 
ている場合、それぞれのカメラに独自のポート番号を設 
定する必要があります。 

(心取扱説明書（基本編）「ルーターに接続して利用する 
とさは」） 

その際、政下のポート番号は設定しないでください。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク製品 
で使用しているポート番号 

- 2日、21、2曰、1]0 (ネットワークカメラで、すで 
に使用されています。） 

•設定は （1 〜6已曰3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用でさない 
ことがあります。その際は、グ□ーバル IP アドレスでアク 
セスできるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク 
管理者または、プ□バイダーから入手してください。 

IP アドレスを指定する 
参 IP アドレス 
参 ヴブネ ッ トマスク 

• ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーか 6IP アドレス 
を指定されているとさは、 「IP アドレスを指定する」を 
チェックして、指定された IP アドレスとサブネットマス 
クをデータ入力欄に入力してください。 

• LAN 内でネットワークカ X ラを使用している場をは、パソ 
コンと同じクラス日ページ）で設定してください。 

• 1日 2.1 目8.0 .2 己3のよラに4つの数字 （0 〜2巳已）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己日.2已日 .2 已巳 .2 已日"は使えません。） 

DHCP ( IP アドレス自動取得） 
を指定ずる 
• ホスト名 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) ヴーバー機能 （DHCP ヴーパ'-が IP アドレス 
を自動的に割り振る機能）を使用しているとさはチェッ 
クを入れ、プ□バイダーの指示に従い、必要なときにホ 
スト名を入力してください。 

(ホスト名が認証になっているとさがあります。） 

•ホスト名には、半角英数字のみ使えます。 （1^ ] 1 ] ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[〇/〇]、 
[二]、 [ + ]、 [ ? ]、[く]、[>]、[:]は使えません。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


設定項目 

設定内容 

デフオルトゲートウェイ※1 

♦ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーからデフォルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフォルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力して<ださい。 

♦192.168.0.2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2已巳）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし110.0 .0.0" 

と"2己己.2日日.2已已 .2 已日"は使えません。） 

DNS サーバー※1 

• し U 下の場合、 DNS (Domain Name System) ヴーバ ー 
の設定が必要です。 

-画像転送時に FTP 転送、 X —ル転送を利用するとき 
-マルチ画面の設定にてネットワークカメラをホスト名 
で登録するとき 
- DDNS を利用するとさ 

• ネットワーク管理ちまたは、プ□バイダーから DNS ヴー 
バーの IP アドレスを取得し、 DNS サーバーの IP アドレス 
を入力してください。 DNS サーバーは2つまで設定でさ 
ます。 

♦192.1 日8.0 .2 曰3のように4つの数き （0 〜2已已）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己己.2已日 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

みえまずねつと 
(DDNS ヴーパーを 利用ずる） 
•連絡先 E-mail アドレス※2 
•カメラ URL 
•利用ち登録 

• プ□バイダーが動的に IP アドレスを割り振る場を、また 
は、ド;イン名を含む URL を使用したい場合は、みえま 
すねっとへの契約が必要です。 

「DDNS サーバーを利用する」をチェックし、連絡先 
E-mail アドレスを入力してください。 

DDNS サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
(http://www.iTiiemasu.net) を参照してください。 

• 連絡先 E-mail アドレスには、半角英数きのみ使えます。 

(陸'1]1ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 

[#]、[&]、[%]、 [ = ]. [ + ]、 [ ?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

通信帯域制限 

♦カメラから送信するデータ量を制限することができます。 
♦「0.1Mbps」 から「制限しない」の間で選んでください。 


•》1 DHCP サーバーか6自動取得する場合は、設定する必要はありません。 

•》2連絡先 E-mail アドレスを入力すると、「みえますねつと」サーバーか6登録のご案内 
メールが送付されます。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


■無線 LAN の設定 （ KX - HCM 170 のみ) 


無線 LAN の各設定はルーターの設定値に合わせることによつて無線通信びできるよ5 
になります。各設定内容はメモしておき、大切に保管してください。 



最棚こ通信モードと暗号化 ( WEP ) とその入力方式を設定してください。 


ネットワーク設定 


1. セットアッブソフトウェアからの設定をち効にする. [7 

たソトアッブソフトウ1アからの!さお安は、第云をか6あちされなし1ようじチェック逊3ず t てください. 

2. ち巧 LAN 括綿げおを示 

最视こ巧恒モード、唔ち化 (WEP) の記ちをしてください. 

通情モード フラス 1ゴ^ アドホックー 

SSID 「 - 

通情速度 [1 を ~3 - 

暗号化 ( WEP ) 無 巧 64 bit 128 bit _ 


3. 

4. 
2 . 


7 通信モード（インフラストラクチャ、アドホック）を選択する 

インフラストラクチャ：ルーターを使用してネットワークを構成するときは「インフ 
ラストラクチャ」を選択します。ルーターで指定されている 
チャンネルを自動的に認識するので、チャンネルを設定する 
必要はありません。 

アドホック：ネットワークカ ラをピアツーピア （peer-to-peer) のネットワークで 
使用するときは、「アドホック」を選択します。通信チャンネル設定画 
面が表示されるので、1〜14の間で任意のチャンネルを設定してくだ 
さい。（工場出荷時は目が選択されています。）また、アドホックで接続 
する場合は、8日 2.1lb AdH 日 C に対応した無線 LAN カード、無線 USB 
アダプターなどの無線機器を使用してください。 

• 他の無線 LAN と通信チャンネ J レが重なると、通信速度が下がる場含が 
あります。他の無線 LAN の影響を受けないよラ、チャンネルを己チャ 
ンネル政上離した設定にしてください。 

2暗号化 ( WEP ) を設定する 

暗号化 （WEP ) :無線 LAN 内で、通信するデータを暗号化することができます。暗号化 
(WEP) を行うと、万一無線 LAN のデータを、他人に読まれても解読す 
ることが困難になります。暗号化は、無線 LAN のすベての端未に同じ暗 
号化キーを登録して行います。暗号化キーは、パスワードを指定して作 
成することもできます。暗号化キーは、曰4 bit ぶと128 bit の2種類あ 
ります。128 b けの暗号化キーはさらに安全性が高まります。 

* ルーターによっては、「40 bit」 と表示されているちのもあります。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


バスワード入カ キー入力 


無効 164 bit ] 128 bit 


「Shared Key 

同 


晴号化 ( WEP ) 
入力で巧 
暗号化 キー 


言忍証方'巧 
標準キー 


64 bit を選んだ場を 

「キー入力」か「パスワード入力」を選んでキーを指定し、認証方式、標準キーを選ん 
で < ださい。 


「キー入力」：ルーターに設定している同じ暗号化 （ WEP ) キーを直接入力します。キー1〜 
キ ー4 に10巧の1目進数（半角英数字で"ぴ’〜"9"、 " A " 〜 " F " または I 甘’〜" f ’、 大 


文字 I 

r パスワード入力」 


■おしらせ 


か文;字は区別されない）を入力します。 

:ルーターに設定している同じパスワード（半角英数字31文字政 
内气大文字-ル文字は区別される）を入力して、暗号化 （ WEP ) 
キーを自動生成するち法です。 

& [スぺ ース] 、[11]、[’]、悼]、[到、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 

パスワード入力については、ルーターなどの種類によって暗号化 ( WEP ) キーの 
自動生成ち法が異なることがあるので、無線接続できないことがあります。その 
場をはキー入力で設定して < ださし、。 


「認証方式 」： Shared Key : 無線認証方式のひとつで、暗号化 ( WEP ) キーを使って認 
証を行います。 

Open System : 無線認証ち式のひとつで、一部の一力一で採用され 
ています。 

「標準キー」：1〜4の標準キーの中からルーターで選択しているキーと同じちのをひ 
とつ選択してください。 

キー入力を選んだとさの例） 


キ ー1 

0123 45 ab cd 

キ ー2 

cd ef 23 45 67 

キ ー3 

ef 67 89 01 ab 

キ —4 

cd ab 0] 23 4 己 

認証ち式 

Shared Key 

標準キー 

1 

パスワード 

Panasonic 

認証ち式 

Shared Key 

標準キー 

1 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


128 bit を選んだ場含 

「キー入力」か「パスワード入力」を選んでキーを指定し、認証ち式を選んでください。 


暗号化 ( WEP ) お効 64 bit 1128 biti 

入力で式 バス ワード 入カ キー入力 


晴号化 キー 


キー:卜* 1** ド* 1** 
1** 1** ド* 1** 
卜《 !*♦ 


己忍己止方式 


[shared Key ▼] 


「キー入力」：ルーターに設定している同じ暗号化 （ WEP ) キーを直接入力します。キー 
入力欄に2日おの1目進数（半角英数字で"日"〜"日"、 " A " 〜 " F " または" a " 〜 " f 、 
大文字.ル文字は区別されない）を入力します。 
r パスワード入力」：ルーターに設定している同じパスワード（半角英数字31文字じ（ 
内气大文字•ル文字は区別される）を入力して、暗号化 （ WEP ) 
キーを自動生成する方法です。 

& [スぺース]、["]、[']、[斟、松]、[口/0]、卜]、[+]、[?]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。 



パスワード入力については、ルーターなどの種類によって暗号化 ( WEP ) キーの 
自動生成ち法が異なることがあるので、無線接続でさないことがあります。その 
場合はキー入力で設定してください。 


r 認証ち式 」： Shared Key : 無線認証方式のひとつで、暗号化 ( WEP ) キーを使って認 
証を行います。 

Open System : 無線認証方式のひとつで、一部の: ><- 力一で採用され 
ています。 


キー入力を選んだとさの例） 

キー 

ab 54 ef 87 23 

98 ba 54 fe 10 

cd 76 9 c 


認証ち式 

Shared Key 

パスワード入力を選んだとさの例） 

パスワード 

Panasonic 


認証ち式 

Shared Key 


h 岭つづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(1) BSSID 

通信モードがインフラストラクチヤのときは、ルーターの目 SSID ( MAC ア 
ドレスと同じ）が表示されます。 

通信モードびアドホックのときは、 SSID から自動生成された 
巨 SSID が表示されます。 

(2) 接続チヤンネル 

現在使用しているチヤンネル番号が表示されます。 

(3) 通信速度 

現在の通信速度が表示されます。 



Q SSID を設定する 

SSID :半角英数字32文字！;(内* (大文字•ル文字は区別される）で、ネットワーク 
の名前を入力します。 SSID は ESSID と呼ばれることもあります。 

• SSID は、必ず入力してください。 

•同じ無線 LAN に接続する機器（無線 LAN カードなど）には、同じ SSID を 
設定してください。 SSID を設定でさないタイプの無線 LAN カードの場合、 
通信することがでさません。 

《[スペース]、["]、[1]、[斟、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 

4通信速度を設定する 

通信速度：通常は「自動」のままにします。変更する場含は任意の速度を選おしてく 
ださい 。 y くーティシヨンなどの障害物の多いオフィス内で通信状態が悪い 
とを、手動で通信速度を落とすことで、接続を維持することが巧能です。 


g I 保存 I をク U ックして ち起動！ 1 をク U ックする 

C 設定画面でをク U ックして、 I 接続が態表示] を 
U ク U ックする 

接続状態表示：無線接続状態を確認することがでさます。 

ネットワークカ:ラを無線 LAN に接続するとさ、最適な設置場所を 
みつけるために役立つ情報を得ることができます。 

それぞれの表示は、約] 0砂ごとに更新されます。 

無結 LAN 


\—/ x)/ \— S \— S \— S \1|/ 

12 3 4已6 

V — ,X V_ / / _ / / _ / / _ / / _ / 



























ネットワークカメラのさ設定を行う 


(4) 通信状態& 

ノイズに対する相対的な信号強度が18段階と割合（％)で表示されます。 
電波干渉などを受けるとレベル値が下がります。 

に）電波状態* 

電波の強度が18段階と割合（％)で表示されます。 


※通信状態-電波状態は下表を目安に確認して<ださい, 


状況 

割合 

とてち強い 

100-90 % 

強い 

8目一日日％ 

やや弱い 

曰目一 3己％ 

弱し、 

34 -日％ 


(日） フアーム ウェア 

無線部ソフトウェアのバージョンを表示します。設定画面で表示される 
バージョンとは、異なります。 


■おしらせ 


通信状態-電波状態を確認し、レベル値が良い場所にネットワークカラを設置し 
て<ださい。レベル値が下がると通信速度が遅くなったり通信切れを起こしやすく 
なります。基本編「無線通信の使用範囲について」） 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(3) カメラ名と時計の設定 


カメラ名と現在時刻を設定することびでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


カメラちと時計 


をク U ックする 


• 力;>< ラ名と時計の設定画面が表示されます。 


カメラ名と時計の設定 


1. わメラを（丰巧1〜15义す.をち1〜7义す） iNetworkCamera 

2. 時計 

I の z ] 年 \ t ~ z \ 月 日 

[ 12時お I 24時巧 

阿き二] 「4二！時 [54 J ^ 

3. 自勒10普する.厂 

1^了ドヴ_バーのアドレス又はホストち「 

タイムゾーン fbMT + OMO 日本 

を忌：な存すると一時巧ちされている面像はずべて';目まされます. 


[im ] 


収肖」 


2カメラ名と現在時刻を設定する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは 、 I 取消 I をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると、設定した内容は保存されずに設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

力;>< ラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

•全角は、ひ6がな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
えます。ただし[スペース]は使えません。 

半角は、英数字または IS 日-88曰目-1のみ使えます。 

(屈]11〜] ] 2ぺージ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、[讲、[引、[〇/〇]、 

[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

時計 

♦最初に、時刻表示設定 （12 時間または24時間）を選 
んで < ださい。 

続いて選択した時刻表示に従って他の設定項目が表おさ 
れます。 

ここで設定した時刻は、画像転送の条件や、一時保を画 
像への時刻記載に使われます。 


い岭っヴく 40 



























ネットワークカメラのさ設定を行う 


設定項目 

設定内容 

自動調整 

正確な日付け、時刻をネットワークにより自動的に取り込み 
ます。（力;ラの電源投入後、1日ごとに） 

「自動調整」を利用するときは、チェックを入れて凶下の設 
定を行ってください。 

• NTP サーバーの IP アドレス》1またはホスト名》2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のラえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （ GMT +0 日:0日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 


(※り ] 日 2.1 日3.0 .2 已3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定してく 
ださい。（ただし、と"2日己.2己瓦2己巳.2已巳"は使えません。） 

惦2)半角英数字のみ使えます。11ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


ク設定び終わったら I 保を I をクリックずる 

♦新し < 設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 

成巧しました I 


設定函面 J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 



♦時刻は温度の影響で、]力月に約1分の誤差(常温 [2 己む])が生じることがありま 
す。寒冷地や暑いところでは、常温時に比べて誤差が大きくなることがありま 
す。月に一度は現在時刻をチェックして、設定し直してください。 
















ネットワークカメラのる設定を行う 


(4) 管理者の設定 


セキュリティ管理のため、認証設定とユーヴー名、バスワードの設定びでをます。 

•セキュ U ティの問題び発生することびありますので、購入をは、早めのセキュ IJ ティ 
管理設定をおずずめしまず。 

•認証設定により、各画面へアクセスずる際に認証画面を表示し、登録されている 
ユーヴー名とパスワードを入力したユーヴーのみアクセスでさるよラにしまず。こ 
れにより、『設定画面』に管理者のみアクセス可能にしたり、ネットワークカメラの 
メニュー画面へアクセスする一般ユーヴーを『一般ユーヴー設定画面』に登録する 
ことにより、制限することびでさます。 



• 第与ちか6のネットワークカメラの映像-さ画面への不正アクセスや A ッキング 
などの防止のため、ネットワークに接続ずる際には、 r 認証設定 J と「ユーザー 
さ-バスワード設定」を必ず巧うよラにしてください。 

•「ユーザーを-バスワード」については、自己の責任で適正に管理してください。 
また、その設定に際しては、じ(下の点にも十分ミち意してください。 

-ユーザーちとバスワードはそれぞれ違5をのを設定ずる 
-ユーザーち、バスワードは共にできるだけ文字数びをいをのを設定する 
-バスワードは定期のに変更ずる 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 管理者設定画面び表示されまず。 


管理ち 


をク U ックする 



2 


データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、をク U ックします。 

• [W] をク U ックすると入力した選択値は、保存されずに設定画面に戻 


0ます。 


( d 岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 設定内容 


認証設定 認証設定は、次の3段階か5選定でをます。 

•「無し」：認証画面を表示しません。 

ずべてのユーヴーが、_><ニュー画面/設定画面にアクセスでさまず。 
• 「設定画面のみ」：設定画面のみ認証画面を表示します。 



管理者 

登録済一般ューヴー 

未登録ユーヴー 

メニュー画面 

〇 

〇 

〇 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇:アクセス可、X:アクセス不可 
• 「ずべての画面」：メニュー画面/設定画面で認証画面を表示しまず。 



管理者 

登録済一般ユ—ヴー 

未登録 ユーザー 

メニュー画面 

〇 

〇 

X 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇:アクセス可、X:アクセス不可 

ュ ーヴー名-パスワード ♦ ュー ヴー名 （4 〜1已文字）：管理者 ュ ーヴー名を入力する 
設定 ♦バスワード （4 〜1已文字）：管理者パスワードを入力する 

♦パスワード巧入力： 確認のため同じパスワードを 


再入力する 

♦半角英数字のみ使えます。（屈 ■]]] ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[讲、脚、悦]、[=]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 



参認証設定を「設定画面のみ」または「すべての画面」に設定したとさは、 
ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保存してください。 



• 「設定画面」では、次の認証画面が表示されます。 
管理者のユーヴー名とパスワードを入力して<ださい。 



• 「><ニュー画面」では、次の認証画面が表示されます。管理ちまたは登録済みの 
一般ユーヴー名とパスワードを入力してください。 



パの-ドの I 

「このロロ-ドち巧巧巧留 


い□なつつ•く 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


ヴ設定値の入力び終わったら I なを I をク U ックする 
• 認証画面び表示されます。 

(認証設定を「無し」に設定した場合は表示されません。) 



ユーヴー名とバスワードを入力して I 0 K 1をク U ックします。 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると;欠の画面び表示されます。 

成なしました' 


設を画面へ J 


4 


設定画面へ 1 をク U ックする 
• 設定画面び表おされます。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 



一般ユーヴーのアクセスを制限することびでさます。 

(管理者設定画面で「ずべての画面」を選択している場合のみ) 
• 登録でさる人数は、最大30人です。 

•この 画面で一般 ユー ヴ ーの 登録、変更、削除びできます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


一般ユーザー 


をク U ックする 


• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 


一般 ユーザー 設定 

一股ユーヴー巧が 

(1) 一 股ユーヴ ーを一貴 （最大 30 人） 

刖除 I 

を更 J 

( 2 ) 巧を登録 

ユーヴー名 (4 〜 15 文宇） I 
バスワードけ〜 15 文字） I 
バスワード再入力 I 

巧な mm I 


* を緑;'ちユーザー* 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 [ Wm ] をク U ックします。 

• をク U ックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 


h □なつづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー 

• 一般ユーヴーのユーザー名とパスワードを最大30人ま 
で登録でさる 

(1) 一般ユーヴー名一覧 

• 現在登録しているユーザーの一覧 
♦登録しているユーヴー名を削除したり、パスワードを変 
要したいとさに、一覧から選ぶ 

削除 

♦一覧から削除したいユーザー名を選び、1削除1ボタンを 
ク1」ックする 

変更 

• 一覧からパスワードを変更したいユーヴー名を選び、 

1変更1ボタンをク1」ックする 
変更画面が表おされる 

一 股 ユーザー 変更 

"スワードを巧 
ユー ヴ ーち Tanaka 

バスワード’ (4 〜15です） 1 
バスワード’ 再 入力 1 

巧更 1 取消 1 

新しいパスワードを入力し、確認のにめに再度同じパス 
ワードを入力後、1変更1ボタンをク1」ックする 

(2) 新規登録 

•新規ユーヴーを登録するとき、ユーヴー名、パスワード 
を入力し、確認のため再度同じパスワードを入力する 

ユーヴー名※ 

• 登録したいユーヴー名を入力する 

パスワード※ 

• 新規ユーヴーのパスワードを入力する 

再入力& 

• 上と同じパスワードを確認のため再度入力する 


(《）半角英数字のみ使えます。ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[沿、 
脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


( d 岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


ヴ設定値の入力び終わったら I 保を I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると m 下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


試を面面へ J 


4 設定画面へ I をク U ツクする 
• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(巨）画像表示の設定 


表示言語、メニュー画面の設定びでさます。 

また「シングル画面」、「マルチ画面」それぞれについてしソ下の設定びできます。 
•「解像度」、「画質」、「静止画像表示の更新間隔」、「動画表示時間制限」、「公開時刻 
指定」 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 画像表示設定び表示されます。 


画像表ち 


をク U ックする 


画像表示設定 


1. 表示言語 「日本語こ! 

2. メニュー面面 i 


タイトルの〜63文字） 

1 

画像 URL (0 〜127文字） 

1 

リンク 巧 URL の〜127文字） 

1 

3. シンヴ ル画面 

解像度 

1 320 x 240 '^1 

面賈 

1標ぉ 二] 

静止画像表示の更斩巧隔. 

|30 巧 二！ 

4. マル于画面 

解像度 

|320 x 240 二 J 

面賈 

[1* ■ i ] 

静止画像表示の更斩巧隔. 

|30軟二 J 

5. 劫面 表示 時巧お跟 

1お顺 しない ▼! 


6 . 公巧時刻をを 
^ 常時 

r 指定時刻 

厂時刻1:ド時口巧ード時ド巧 
厂時刻2 : |〇 _ lJ 時 1〇 zi ^ 〜|〇 _ lJ 時 |〇 zi ^ 
厂時刻3: 時口巧一時巧 

「時刻4 : 時[^司サ~ 時か 

P 日 P 月 P 义 P 水 P 木口金口± 


巧巧 I | 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

♦入力した設定内容を取り消すとさは、をクリックします。 

• をクリックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 

データ 入力 欄 



( a ) 


( b ) 


( c ) 


(d) 


( e ) 


(a) 表示言語を設定でさます。英語 （ US )、 英語 （ UK )、 フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、日本語から選べます。 

•フランス語、ドイツ語、イタ U ア語、スペイン語を選んだ場合でも、設定画面の表 
示言語は英語 ( UK ) になります。 

( b ) ニュー画面の表示を設定できます。 

タイトル :ニュー画面のタイトルを変更できます。（半角目3文字まで） 

画像 URL : ニュー画面の画像を変更でさます。 

ウェブ上から指定で壬る画像の URL ぷを指定してください。（半角英数 
127文:字まで） 

(《）画像 URL の例 . http :// www .000 .gif 

U ンク先 URL :ニュー画面の画像をク U ックしたときの U ンク先を指定できます。 

U ンク先の URL 夕を指定してください。（半角英数127文字まで） 

(《） U ンク先 URL の例 . http :// www .000. co.jp , 一 _ 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(C) シングル画面およびマルチ画面の解像度、画質、静止画像表示の更新間隔を設定でさ 
ます。 

解像度 ：日 40 X 48 日 「シングル画面」設定時のみ 
320 X 240 工場出荷値 
160 x 120 

画質 ：画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 

静止画像：静止画像を選択したとさの表示更新間隔を設定します。 

表示の更新 お好みの間隔を選択ボックスから選んでください。 （1 0砂〜已分間隔) 

( d ) 動画像表示から静止画像表示に切り誓える時間を設定でさます。 

切り替えるまでの時間を選択ボックスから選んでください （1 日砂〜制限しない） 
※静止画像の更新間隔は、「静止画像表示の更新間隔」で設定した間隔になります。 

( e ) 画像を公開する曜日、時刻を指定できます。 

常時 ：常時画像を公開します。 

指定時刻：指定したい時刻と曜日を選択してください。曰をまたぐ設定のとさは、 
開始の曜日にチェックを入れてください。 

•公開時間政外は、青い画像が表示されます。 


ク設定値の入力び終わったら I なを1 をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると m 下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


設定画面へ J 


4 


設定画面へ をク U ックする 


• 設定画面び表おされます。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


(7) 画像お送の設定 


タイマーまたはアラームを設定すると、自動的に E メールまたは FTP を使って、自宅な 
どのパソコンに、転送ずることびできまず。画像転送設定（下記、已3ページ、60ぺ一 
ジ）の「一時保存」、「アラーム」、「タイマー」の操作を許可ずると、それぞれの操作を 
同時に使5ことびでさまず。 

• 選択した転送ち法により画面表示びをわります。 

一時保存：画像転送機能を使用しません。（下記参照） 

アラーム：転送条件びアラームの場合の転送ち法を設定します。已3ページ） 
タイマー '' 転送条件びタイマーの場合の転送ち法を設定します。已□ページ） 



■画像転送機能はカメラ内部の時計により設定されます。 

画像転送機能を使う前に内部の時計を合わせてください。4□ページ） 
•画像転送時に FTP / E メールを使用するときは、「ネットワークの設定」で 
デフオルトゲートウエイ、 DNS アドレスび設定されていることを確認して 
<ださい。 


■ 一時保巧操作 

一時保存画像画面の「一時保存開始」ボタンを押すことで、画像を内部メモ U —に 
一時保存します （•》 19ページ） 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 
「1.転送ま件」 の一時なを J をク U ックする 


をク U ックし、 


• 次の画面び表示されます。 

• 工場出荷値の転送ま件は、 I 一時な巧 J に設定されています。 


画像をさ設定 


1. おま条件 

* ホの3つの中か6条件を逆んでくださし、. 

I —■時イ呆 巧] アラーム タイマー 

2. 一時巧を操が P 許巧 

一時な巧されている函保をすバて消モする. I 


を意：なをすると一時なをされている面をはすべて;目去されます. 

巧巧 I 巧;'肖 I 

Id □なつづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


2 「2.—時保存操作」を指定する 

•一時イ呆存画像画面で画像の一時保存操作を禁止したいとさは、「許可」の 
チェックをはずしてください。 

•入力した設定内容を取り消'すときは 、 I 取消 ' I をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると、設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時な存されている画像を消去するには、 

一時な巧されている画像をずべて消ちずる I をクリックします。 

• I -時保巧されている画像をずべて消'モする I をク1」ックずると、入力した 
設定値は保存されません。 

〇設を値の入力び終わったら rwi をク U ックずる 
•新しく設定した内容び登録されます。 

• 保存び完了すると必下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


試を画面へ J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表おされます。 



• なをされている画像は、：欠の操作を行うと消去されまず。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定」あるいは、「カメラちと時計 J の設定内容を保存ずる 
. I 巧起動 I あるいは I バージヨンア I 工場出荷値に戻于] を行う 

- 一時な巧開始 I ボタンをク U ックずる （ r - 時保を操作」を「許可」にしたと 
さのみ） 


-時な巧されている画像をずべてミ肖去ずる]をク U ックずる 































ネットワークカメラのさ設定を行う 


■ アラームモードでお送する 

〔 I / O コネクターに外部センサーを接続したとさのみ（市販品)〕 

• 市販品の外部センサーを取り付けることにより、が部の異常をセンサーび感知し、 
一定の間隔で一時保存した画像を自宅などのパソコンに、 E メールや FTP で自 


動転送します。（心78ぺージ） 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 

「1.転送ま件」 の巧 与一/。 をク U ックする 


をク U ックし、 


已4ページの画面び表示されます。 


2 「アラーム操作」の許可にチェックを入れる 

ヴデータ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 

• SiD をクリックすると、入力した設定値は巧存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時な存されている画像を消去するには、 

一時なをされている画像をずべて消去ずる I をクリックしまず。 

• -時巧をされている画像をずべて消去ずる I をク1」ックすると、入力した 
設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、已4〜已7ページを参照してください。 

4設定値の入力び終わつたら r 巧を1 をク U ックする 
W •新しく設定した内容び登録されます。 


■「アラームモード」を「一時な巧操作 J 、 「タイマーモード」と一緒に使用した 
いときは、さ々の操作の「許可」にチェックを入れ、必要項目の設定をしてく 
占色 g ださい。 

• 保巧されている画像は、次の操作を行うと消去されまず。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定」あるいは、「カメラ名と時計 J の設定内容を保ちずる 
. I 再起動 I あるいは I バージヨンア I 工場出荷値に戻于] を行う 
- r -時な巧されている画像をずべてミ肖去ずる I をク U ックずる 

■ r 巳.間隔指を」で設定した間隔と実際の動作間隔は、複数の転送条件を「許巧」 
にしているときや、画像の種類またはネットワークの状態によって異なること 
びあります。 

■一時保ちでをる最大画像数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度を 
320 X 240、画質を標準に設定した場合は、おおよそ lil 下の数値になります。 
KX-HCMK KX - HCIVI 2 :約80枚、 KX - HCM 130、 KX - HCM 170 :約巳己0枚 
( 「転送条件」の各操作を2つまには3つ「許可」にしたときは、一時な巧でをる最 
大画像数は半分または1/3になります。） 


h □なつづく 




























ネットワークカメラのる設定を行う 



♦転送条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているときで、指定時刻や検 
知時に動作しないとさは、 

1「アラーム操作」または「タイマー操作」の「許巧」にチェックがされてい 
るか確かめてください。 

2外部アラーム機器が正しく接続されているか確認してください。（アラームモード時) 



(a) 


(b) 


(c) 


(d) 


(e) 


(f) 


(旨) 


(h) 


の 

の 


h □なつづく 

































ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄の説明 

(a) アラームの検知により、画像を一時保存したり、転送したりします。 

アラームは入力 端 テより発生します。 （应 '78 ページ） 

化） アラーム操作を行うときは、「許可」にチェックを入れてください。 

(C) アラームの設定時刻を設定します。 

(d) 時刻指定1を設定します。 

常時動作する：常時、アラーム転送を有効にします。 

指定時刻 ：開始から終了の時刻の間でアラーム転送が有効になります。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のとさは、開始の曜日にチェックを入れてください。 
検知する信号※：「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 
(:※）「立上り（開放)」は 1/ 日コネクターの 1 番ピンと 3 蚕ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は 1/ 日コネクターの 1 蚕ピンと 3 蚕ピンを短絡にした状態です。 
(屈78 ぺージ） 

(e) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻政外で動作します。 

使用する場合は、チェックしてくださし、。 

検知する信号※：「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 

時刻指定1で「常時動作する」を選択している場合は、時刻指定2の設定は無効となります。 
(《）「立上り（開放)」は 1/ 日コネクターの 1 蚕ピンと 3 番ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は 1/ 日コネクターの 1 蚕ピンと 3 番ピンを短絡にした状態です。 
(屈78 ぺージ） 

け） 一時保存するとさの解像度と画質を選択します。 

解像度：目 40x480/320x240/1 60 X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

(g) 転送する画像を設定します。 

「検知前の画像を転送する」または「検知後の画像を転送する」を有効にします。ど 
ちらち有効にするには、両方にチェックを入れてください。必ずどちらかにチェック 
を入れてください。 

(h) 転送間隔：画像を転送する間隔です。 

枚数：枚数を選択して<ださい。 

(KX-HCM1、KX-H 巳 M2 は]〜400枚、 KX-H 巳 M13 日、 KX-HCM17 日は 
1〜3000枚） 

画像の枚数と転送する時間の間隔は、解像度、画質、被写体により変わりま 
す。設定した枚数よりを少ない場含をあります。 

り） いずれかの転送ち法を選択します。 

一時保存/ FTP 転送 /X — j レ転送 


り） 一時保存（力ラ内部に一時保存します） 

力ラ画像を一時保存して內部メモ U —が一杯になったとさ、上書きせずに一時保存 
を停止するか、ちっとを古いデータから上書きしていくかを選択します。一時保存し 
た画像は、画像表示画面の時刻指定1または、時刻指定2のボタンで再生することがで 
さま9。 （。。なっゴく 




ネットワークカメラのる設定を行う 



石'時が巧(パモリー;巧こ扣こなると一時保巧を停止しまず). 

广一時保巧 ( y モリーが一巧になると古い面像を削除して一時が存を継統します). 

广 FTP おさ 

ヴーバーの アドレス又はホストを 
ボート垂号（標華 21) 

□グイン ID (0 〜63文す） 

バスワード’【〇〜日3スぞ） 

ログインタイミンク 

フアイ JUS 

害込でぶ 
データお送ち式 
广 メールおさ 

送信メール ( SMTP ) ヴーパーのアドレス及はホストち I 
受信六ール ( POP 3) ヴーバーのアドレス又はホストち I 
□グイン ID (0 〜の文す） I 

バスワード[〇〜日3文字） I 

返信た I 

宛先 I 

件る I 

本文 I 

7. おお!時の巧な指定 

通お]しない 
广メールお送 

送信 y —ル ( SMTP ) ヴーバーのアドレス又はホスト名 I 
受信 y —ル ( POP 3) ヴーパーのアドレス又はホストち I 
ログイン ID (0 〜的文字） I 

バスワード【〇〜63文ぞ） I 

返信先 I 

巧た I 

件を I 

本文 I 一 

一時は巧されている画巧をすべて消去する. I 

を急：なをすると一時な巧されている面をはすべて消去されます. 

巧な I 取;'肖 I 


21 


> 

毎山 ▼! 


上まきする. こ] 

バッシブモード l ] 


(k) 


(I) 


(m) 


ID 岭っづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


( k ) FTP 転送 

:欠の項目を設定してください。 

サーバーのアドレスまたはホスト名 （1 〜25己文字）&2、ポート番号※3、 ftp ヴー 
バーへアクセスするときの□グイン ID ^ 2 、 FTP サーバーへアクセスするときのパスワー 
ド^ 2 、□グインタイミング、ファイル名(あらかじめヴーバーへ作成したディレク 
トリを含めてを良い)、書込方法 （ r 上書さする」と「ファイル名に曰時を追加する」か 
ら選択でさます。）、データ転送ち式 

(※り1日 2.1 日 3.0.2 曰3のように4つの数字（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"日.日.日.日"と"2已日 .2 己巳.2已曰 .2 己己"は使えません。） 
梯2)半角英数字のみ使えます。 （^111 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[く]、！;〉]、[:]は使えません。 

(《3)設定は （1 〜日已已3已）の範囲です。 

( l ) ール転送 

:欠の項目を設定してください。 

送信ール （ SMTP ) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字） 

受信 X —ル （ P 日 P 3) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字）※ 2 、※4 
□グイン ID *2 :受信; ><- ル ( POP 3) ヴーバーの□グイン ID を入力してください。※4 
パスワード※2 :受信 ー ル （ POPS ) サーバーのパスワードを入力してください。※4 
返信先ぷ 2 :返信先の—ルアドレスを入力してください。管理者の—ルアドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先: E メールの受信側のアドレスを入力してください。 

件名ぷ 3 、本文: E > (—ルへ付ける件名と本文を入力してください。 

(※り1日2.163 .0.2 曰3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已日 .2 已已 .2 巳曰.2曰己"は使えません。） 
(《2)半角英数字のみ使えます。 （^111 ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 
[#]、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[く]、！;〉]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字または侶日-88已日-1のみ使えます。（陪]11〜] ] 2ページ） 
ただし、 ["] は使えません。 

件名は、半角（日〜44文字)、全角（日〜22文字） 

本では、半角 （0 〜目3文字)、全角〔日〜31文字） 

(※斗）ール転送時に POPS の認証が必要なときは、ネットワーク管理ちまにはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 


(m) 検知時の通知指定をします。 

「通知しない」、「方ール転送」のどちらかを選択してください。 

-ル転送：検知時に E >< -ルを送信します。各項目を設定してください。 
設定項目は、転送方法の;ール転送と同じです。 

ただし、件名は半角 （0 〜日3文字)、全角 （0 〜31文字） 



♦ FTP / メール転送を使用する場含は、「ネットワークの設定」でデフオルト 
ゲートウエイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認してください。 
0^31ぺージ） 



•この力ラのル機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を 
使用しているールサーバーでのみ正確に動作します。 Hotmail ® のよラに、 
ウェブブラウヴを介してアクセスしている場合は使用できません。 
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酿ちさ設定 


1. ち芭ま件 

•汝の3つの中かろが年$注んでください. _ 

—時保存 C 7 ラーム I 


2. アラーム 操け Pi 午巧 


3. 時刻指定 

( 1 ) 時刻括定1 

r 巧時面巧ずる 
C 指定時刻 

阳巧： FD 時巧ド " I ! み 
巧了： 時 [3^3 サロ "73 み 

厂日 P ち17 乂 17水17木17金广± 
ち t 巧'る巧ち I な上!:)(巧 i のこ J 

(2) 時刻}旨是2广 

•巧别巧宝2。、巧列な宝1の W 効サでの巧します. 
巧$的■る巧号 I な上りながのこ) 


4. 面を指定 

11) 巧を度Iけ CW20 こ! 
(2) 面頁 至~3 



«. 问民指定 

( 1 ) 巧が巧の面巧をお送する口 
E さ問巧 

pr 3 枚/ n ?] 

巧な|1〇二） 

(2) 巧がをの面巧を6まする P 
お挂 Ml ち 

pT ヨ枚/巧] 

枚が「のこ] 


タィマー 




6. ちさ方る 

广一時巧存(イモリーが一巧になると一時がちを巧止します). 
r -時な巧ピモリーが一巧Iこなるとまい困鱼を削除して一時保存をお巧します). 
巧 FTP 盼 

ヴーパーのアドレス又はホストち 
ボートを号（巧ち 21) 

□グインの (0 〜的文ず） 

バスつード （ D ~63 文宇） 

□グインタイミンヴ 

フ下イルろ 

S 这スぷ 
デー SI 五爸ス巧 
广 y— ル巧该 

る巧パール 【SMTP ヴーバーのアドレスではホストる「 

受イ言 y- ル (POP3) ヴ ー"- のアドレス又はホストち「 

□ヴイン ID (0 〜のでぞ） 「 

バスワード（い63又ず） 「 

适情免 「 

巧ち 「 

件さ 「 

本ス 「 


1192.168.0 200 

厂 

ドかが川< 

ド ■««««"■ 

| a 回こ J 
jCairera 

[>7イル宅■(こ曰巧ち巧扣ずる. 

| M クシプモード zi - 


7. 巧巧時の fl 巧指定 
广巧巧しない 
«• y- ル巧送 

ち巧メール (SMTP) ヴーバーのアドレス又はホストち 
受巧イール (POP3) ヴーパーのアドレフ又はホストさ 
□グイン ID (0 〜的文ぞ） 

バスワード（0~63又ず） 

运巧巧 
巧巧 
かち 
本文 

-玲はだ？れている目«をすベで巧まする.I 


を忌：保存ずると一時保存されている面像はすべて巧モすれます- 


(a) 


( b ) 


(c) 

( d ) 


(e) 


( f ) 


(旨) 


( d □なつづく 




















































ネットワークカメラのさ設定を行う 


( a ) アラーム操作許巧のチェックを入れます。 

(b) 動作する時刻を月〜金の午前9時〜午後日時に設定します。 

設定した時刻にアラームが発生した6、画像が FTP サーバーへ転送され、指定した 
ユー ヴ ーへ E メールを送ります。 

検知するタイミングは、外部センサーが、「立上り（開放）*」に変わったときです。 
(:※） I/O コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを開放にした状態です。 （^78 ページ） 
(C) 指定時刻政外では動作しません。 

(d) 転送される画像の設定は、解像度160X120、画質は標準です。 


( e ) 検知前の画像を転送する 

検知前の1分間に1枚の間隔で撮影された10枚の画像を転送します。 

検知後の画像を転送する 

検知後の1分間に1枚の間隔で撮影された20枚の画像を転送します。 


け） FTP 転送の設定 

IP アド'レス 192.168 .0.200 
ポート番号 21(標準） 

ネットヮーク管理者または、プ□バイダーに確認のうえ、指定された番 
号を入力してください。 

□ブイン ID.Panasonic 

ノ くスワード . ******* 

□グインタイミング...悔刚と n 回」から選べます。 

「毎回」を選ぶと、画像を1枚転送するたびに□グイン/□グ 
アウトを繰り返します。 ri 回」を選ぶと、画像をすべて転送し 
終わるまで□グインし続けます。短時間で多数の画像を転送す 


る場合は、 n 回」を選択してください。 

ファイル名 .Camera 

書込方法 . ファイル名に曰時を追加する。 

(例： CameragQQ 30101093000000 jpg) 

に003年1月1曰午前別寺30分0砂000ミ U 砂） 

データ転送方式 .FTP のデータ転送ち式は、通常、 r パッシブモード」で使用して 

ください。 

FTP サーバーが「パッシブモード」をサポートしていないとさ 
は、「アクティブモード」に変更して動作を確認してください。 


(邑）；>< ール転送の設定 

送信メール （SMTP) ヴーバーアドレス .xxx.xxx.ne.jp 

受信メール （POPS) ヴーバーアドレス .xxx.xxx.ne.jp 

□ブイン ID . NetworkCamera 

ノ くスワード . . ******* 


ネットワークカラから Camera@xxx.xxx.ne.jp へ E メールが送られます。 
件名[メール転送] 

本文[アラーム発生] 











ネットワークカメラのる設定を行う 


* 已1ページの画面び表示されます。 

「タイマー操作」の許可にチェックを入れる 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
* 入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 

• SiD をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時な存されている画像を消去するには、 

一時巧をされている画像をずべて消去ずる I をク I 」ックします。 

• L 一時なをされている画像をずべて消去ずる 1をクリックすると' 入力した 


タイマーモードでお送する 

• 時刻の設定により、決められた時刻に指定した FTP サーバーや E メールアドレス 


へ画像を転送したり、カメラ内部に一時な存したりでさます。 

ネットワークカメラの設定画面でをク U ックし、 

n .転送条件」 の イマー I をク U ックする 


設定値は保存されません。 

‘データ入力欄については、已]〜日3ページを参照してくださし、。 


4設定値の入力び終わったら I 保を I をク U ックする 
•新しく設定した内容び登録されます。 


■おしらせ 


♦「タイマーモード J を「一時保存操作」、「アラームモード」と一緒に使用したい 
ときは、各々の操作の許可にチェックを入れ、必要事項の設定をしてください。 
• 保巧されている画像は、巧の操作を行うと消去されます。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定」あるいは、「カメラ名と時計」の設定内容を保存する 


届起動 I あるいは1バージョン アップ] I 工場出荷値に戻す]を行う 


- r ~ 時保存されている画像をずべて消去ずる I をク U ックずる 

♦「已.間隔指定」で設定した間隔と実際の動作間隔は、複数の転送条件を「許可」 
にしているときや、画像の種類またはネットワークの状態によって異なること 
があります。 

•一時保存でさる最大画像数は、解像度、画質、被写体により変わります。解像度 
を320 X 240、画質を標準に設定した場合は、おおよそ下の数値になります。 
KX-HCM ] 、 KX - HCM 2 :約呂日枚、 KX - HCM 1 30、 KX - HCM 170 :約已巨日枚 
( 「転送条件」の各操作を2つまたは3つ「許可」にしたときは、一時保存でき 
る最大画像数は半分または1/3になります。） 

|〇[]1：>つづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 



♦転送条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているとさで、指定時刻や検 
知時に動作しないとさは、 

1「アラーム操作」または「タイマー操作」の「許巧」にチェックがされてい 
るか確かめてください。 


2外部アラーム機器が正しく接続されているか確認してください。（アラーム 
モー ド時） 


画像おを設定 


1 . お送をか 

’みの3つの中から塞件ぞ涯んでください. 

一時おを アラーム 


2 . タイマー操巧厂許可 


I タィマ - ~ I I - - ( a ) 

-化) 


3. 時を]おを 


(1) 時刻指定1 
口常時動作する 
r 指を時剔 

開始：ド時巧秒 
お了： 口^3時[5931 ^ 秒 


口日 [7 月 P 乂尽水 P 木 P 金 P ± 
(2) 時刻巧走2厂 

， 時刻指定2け、巧别巧定1の巧刻ホで巧なします. 


(c) 


(d) 


(e) 


データ入力欄の説明 

(a) 指定した時刻に画像を一時保存しにり、転送したりします。 

(b) タイマー操作を行うときは、「許可」にチェックを入れてください。 

(C) 指定する時刻を設定します。 

(d) 時刻指定1を設定します。 

常時動作する：常時、設定した間隔で画像の保存や転送をします。 

指定時刻 ：開始から終了時刻の間で動作します。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のとをは、開始の曜日にチェックを入れてください。 

(e) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻切外でのみ動作します。 

使用する場をはチェックをしてください。 

※時刻指定1で「常時動作する」を選択している場をは、時刻指定2の設定は無効とな 
ります。 


h 岭つづく 
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ネツトワークカメラのる設定を行う 



(干) 


(呂) 


が 


の 


Y 


似 


け）一時保存するとをの解像度と画質を選がします。 

解像度： 640x480/320x240/160X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

(居）時刻指定1、時刻指定2の画像転送の時間間隔を設定します。 

• FTP 転送または;><ール転送で転送される画像の更新が遅い、または古い画像が転送 
される場合には、間隔指定を長く設定してください。 

(シングル画面の一時保を画像（時刻指定1または 2) の保存画像枚数が必要^^(上に 
多くな6ないよラに間隔指定を設定してください。） 


(h) いずれかの転送ち法を選択します。 
一時保存/ FTP 転送/^ 一 J レ転送 


h □なつづく 





































ネットワークカメラのさ設定を行う 


(0 一時保存（力 x ラ内部に一時保をします） 

力 x ラ画像を一時保存して内部><モリーが一杯になったとを、上書させずに一時保を 
を停止するか、もっとをちいデータから上書きしていくかを選択します。一時保存し 
た画像は、画像表示画面の時刻指定1または時刻指定2のボタンで再生することがでを 
よす。 


り） FTP 転送 

:欠の項目を設定して < ださい。 

サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜 25己文字）※2、ポート 番号※3、 ftp ヴー 
バーへアクセスするときの□グインの^ 2 、 FTP サーバーへアクセスするときのパスワー 
ド※ 2 、□グインタイミング、ファイル名(あらかじめヴーバーへ作成したディレクト 
U を含めてち良い)、書込ち法（「上書きする」と「ファイル名に曰時を追加する」から 
選択できます)、データ転送ち式 

(※い1日 2.1 日 3.0.2 日3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。 (ただし' "日.日.日.日"と"2已日 .2 己巳.2已曰 .2 己己"は使えません。） 
(※到半角英数字のみ使えます。 （^111 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)設定は （1 〜日已已3已）の範囲です。 


(k) ;>(ール転送 

:欠の項目を設定して < ださい。 

送信X—ル （SMTP) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2日已文字） 

受信 メール （P 日 P3) サーバーの アドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字） -《s' 
□グイン ID《2 :受信 x — ル (POP3) サーバーの □グインのを入力してください。※4 
パ スワード※2 :受信 メール （P 日 P3) ヴーバーのパ スワードを入力してください。※4 
返信先:送信先の— ル アドレスを入力してください。管理者の— ル アドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先: EX- ルの受信側のアドレスを入力してください。 

件名& 3 、本文: E> (—ルへ付ける件名と本文を入力してください。 

(※い1日 2.1 日 3.0.2 曰3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。 (ただし、 "日.日.日.日"と"2已已 .2 已已 .2 已日 .2 己己"は使えません。） 
(※到半角英数字のみ使えます。 （^111 ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数き、記号が使えます。 

半角は、英数字およびに日-88已 9-1 のみ使えます。 （1^ ]] 1〜] ] 2ページ） 
ただし、 ["] は使えません。 

件名は、半角 （0 〜44文字)、全角〔日〜22文字） 

本では、半角 （0 〜目3文字)、全角〔日〜31文字） 

(《4)；>(-ル転送時に POPS の認証が必要なときは、ネットワーク管理者またはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 



♦ FTP / メール転送を使用する場をは、「ネットワーク設定」でデフオルト 
ゲートウエイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認してください。 
(屈31ぺージ） 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(8) カメラの設定 


• KX-HCM2 は、パン/チルト、プリセット、パン/チルト範囲指定の機能はありま 
せん。 

•ホワイトバランスや電源周波数（堂光なによる画面ノイズを防止します）を設定ず 
ることびでをます。 

•明るさの調整、パン/チルト（パンスキヤン/チルトスキヤンなどを含む）操作、プ 
U セット操作、プ U セット登録、パン範囲指定、チルト範囲指定を禁止して、画面の 
操作を限定することびでをます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


カメラ 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 



《 KX-HCM2 は、バン/チルト、プリセット、バン/チルト範囲指定の機能はあり 
ません。 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、をク U ックします。 
• rwi をク1」ックずると、入力した設定値は保存せずに 
設定画面へ戻ります。 

























ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ホワイトパ‘ランス 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

■自動（工場出荷値）•••自動調整 

■屋内 . 28日 0K、 電球色 

-堂光灯（白色）……- 3白日日 K、 白色 

-堂光灯（昼白色）■ - 4日日 0K、 昼白色 

-屋外 . 日日日 0K、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

ホールドします。 

※ホームポジション/プ U セット登録時に、この設定内容 
ち登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響により 
画面にノイズが入ることがあります。 

お住まいの地域で決め6れた電源周波数を設定して<だ 
さい。 

-已 OHz (工場出荷値） 

-巨 OHz 

0 月るさ調整 

• 明るさ調整を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、明るさ調整のボタンを選ぶと操 
作バーに「禁止」と表示されます。 

パン/チルト操作 

•パン/チルト操作を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、パン/チルトのボタンをク U ックす 
ると操作バーに「禁止」と表示されます。 

またク U ック&センタ U ング機能も禁止されます。 

プ U セツト操作 

• プ U セット操作を禁止することがでさます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、プ U セットのボタンをクリック 
すると操作バーに「禁止」と表示されます。 

プ U セツト登録操作 

• プ U セット登録を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、プ U セット登録のボタンは表示 
されません。 


| d □なつづく 

















ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄（つづさ) 


設定項目 

設定内容 

パン範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、一6日〜+日日度 

-ホームポジシヨン※2 . 現在値、一目日〜+ 6日度 

•最大 . 現在値、一6日〜+ 6日度 

チルト範囲指定ぷ1 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、一4己〜日度 

-ホームポジシヨ ンぷ己 . 現在値、 一 4巳〜日度 

•最大 . 現在値、一4己〜日度 


パン/チルト範囲については、日7ページの「パン/チルト範囲指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、21ページで設定したホームポジションの場所が表示されます。 


ヴ設定値の入力び終わったら保ををク U ックする 

♦新しく設定した内容び保存され、ホームポジションにカメラび移動します。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


8.チル因括至 


ホームポジシ a ン 居大 


巧径 I 15苗 


4 



パン/チルト範囲を設定する 

■パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選択すると、 
現在のカメラの向さび角度となって現れます。シングル画面で角度を調節 
しなびら、カメラ設定画面のそれぞれの範囲指定で「現在値」を選択して 
<ださい。 

最ル値は最大値よりルさく、またホームポジションは、最ル値と最大値の間にな 
るように設定してください。 


最大: 0’ 



最ル:-45° 


5 


巧を_をク U ックする 


新しく設定した内容び保存されます。カメラの向をびホームポジションに 
移動しまず。 


■ノ f ン/チルト節囲指定の設定方法 

1 ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する4ページ） 
2再度ウェブブラウヴを起動し、カメラ設定を表示する日4ページ) 
〇 シングル画面とカメラ設定のウインドウを横にならベる 














ネットワークカメラのる設定を行う 


(9) マルチ画面の設定 


• マルチ画面で表示ずるネットワークカメラの IP アドレスやカメラ名を設定すること 
びでさます。 

•マルチ画面を使用するとさはなのよラな設定び必要でず。 


ネットワークカメラの設定画面で 


マルチ画面 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 



2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 
m [ mMl をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
0ます。 


h □なつづく 


























ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

チェック欄 

•設定したネットワークカ:>< ラを選択したいとさは、この 
ボックスをチェックしてください。 

•ネットワークカ ラの画像を見るときは、マルチ画面で 
見ることができます。 

IP アドレスタ1 

またはホスト名^ 2 (URL) 

• 見たいネットワークカ ラの IP アドレスまたはホスト名 
を入力します。 

"IP アドレス（または URL) :ポート番号"を入力する 
(ポート番号が8日〔工場出荷値）に設定されている場合 
は、ポート番号を入力する必要はありません。） 

表示名' X3 

♦見たい力 X ラの名前を入力します。 

この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


(※り 1 日 2.1 目8 .日. 2已3のよラに4つの数 （日〜 2已己）と3つの ピ U オドで設定してくださ 
し、 （ただし "0 .日.日. 0" と "2 目已 .2 目已 .2 目已 .2 目己"は使えません） 

(^^2) 半角英数字のみ使えます。（屈']]1ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2日已文字です。 

说3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。ただし、[スぺース] 
は使えません。 

半角は、英数字または侶日-88己 9-1 のみ使えます。111〜1 ] 2ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、[&]、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

半角 （1 〜1巳文字)、全角 （1 〜7文字） 

ヴ設定値の入力び終わったらをク U ックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 



♦ LAN (□—カルエリアネットワーク）巧のパソコンか 6 LAN 内のカメラを見る 
ときは、プライベート IP アドレス、ポート番号を設定してください。 
♦インターネットか6カメラを見るときは、グ□ーバル IP アドレス、ポート番号 
を設定して < ださい。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


(10) が部出力の設定 


• I / O コネクターの外部出力の設定びでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


外部出力 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


外部出力設定 



1. デジタル信号化力 

<^開が 

r 短絡 




巧な 

巧消 





2デジタル信号出力の状態を選択する 

•「開放」にチェックすると、内部トランジスタびオフ状態になり、外部出 
力端子は、八イインピーダンスになります。（オープンコレクタ） 

•「短絡」にチェックすると、内部トランジスタびオンになり、電気的に 
GND にショートされたが態になり外部出力端子は LOW (OV) になります。 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、をク U ックします。 

• [ MMH をク U ックずると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 

〇 設をび終わったら rwi をク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 



• I / O コネクターの使いちは78ぺージを参照してください。 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


(11) インジケーターの設定 


• インジケーターの点な（常時/アクセス時)、消灯の設をびできます。 

• KX-HCM] および KX-HCM2 については、 Power インジケーターと Ethernet イン 
ジケーターの両方び制御されます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


インジケーター設定 



1. インジケーターお巧 

口 点灯(常時） 

广 点な(アクセス時） 

广；肖灯(常時） 




im I 

恥’肖 I 





2インジケーター制御の選択をする 

•「点の（常時)」にチェックすると、甫にインジケーターび点灯または点 
滅しまず。（詳しくは■基本編） 

•「点巧（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーびアクセスしている 
とさにインジケーターび緑に点なします。 

•「消灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消灯します。 
•入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 

• rwi をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ 
戻りまず。 


ク設をび終わったら I 保存 I をク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 



•消なにすると、ネットワークとの U ンク時の点なちしなくなります。 
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ネットワ-クカメラのが態(ステ-タス)を見る 


ネットワークカメラの現在の状態（ステータス）をお認することびできまず。 
ここで得られる情報は、トラフ^レ発生時の状況確認などに役立ちます。 

ステータス 


1."ージョン 


，、ードウェア 

Hc + sMoMc^oMoK 

フアームウェア(ブート） 

朱.か 


朱 .) tOlOK 


巧起動を巧ミ 


ネットワークカメラの再起動びできます。 

•再起動は、電源を再度入れ直すことと同じ動作です。 


ネットワークカメラの設定画面で 


再起動 


をク U ックする 


• 次の画面が表示されます。 


再起お 

巧起動時巧は約1が必要です.巧起動しますか？ 


ミ主意:一時な存されている画像はすべて消モされます. 

ちお时」恥'肖 


2再起動び必要なときは、 r 再起動 I をク U ックする 
•再起動時間は約1分です。 

再お動後、メニュー画面び表示されます。 

•取りミ肖すには、 rwi をク1」ックします。 

• 取ミ肖 Iをク U ックすると再超動せずに設定画面に戻ります。 



•再起動すると一時保をされていた画像はすべて消去されます。 
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ファームウェアの/《ージョンアツプを巧う 


♦アプ U ケーションと力；>< ラのファームウェアを最新のバージョンに更新することが 
でさます。 

♦バージョンアップを始める前に、最新のファームウェアをパナソこックのサポート 
ウェブヴイト （http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/) から取り込み、パソコン 
の八ードディスクまたはフ□ッピーに保存してください。 



• DHCP 機能を使用している場含は、ファームウェアのパージョンアップを行う 
ことができません。ネットワークの設定で 「 DHCP を指定する」か5 rip アド 
レスを指定する」に変更し、固定の IP アドレスとサブネットマスクを設定して 
<ださい。 （腹 '31 ぺージ） 


ネットワークカ;><ラの設定画面で 
• 次の画面び表示されます。 


ジョンアップ 


をク U ックする 


バージョンアップ 


バージョンアッブは、わ客巧の巧用している環境に左をされますが約3分必要です. 
バージョンアッブしますか？ 


を意： 

(1) バージョンアッブはローわルネットワークで斤ってください- 

(2) —時巧をされている画なはすぺて巧去されます. 

口）パージョンァッブ中は竜おを切がしないでください. 

バージョシアップ J _恥’肖^ 


2バージョンアップび必要なとさは、 ロ バージョンアップ] をク U ックする 
♦次のッセージが表示され、再起動します。 

再起動中... 

再起動時巧は約1分です. 

自動のに画面が表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してください. 


| d 岭つづく 
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ファームウエアのパージョンアップを行う 


•約1分後に、ノ（ージョンアップ画面び表示されます。 

バージョンアップ 

ファームウェアのファイルちを入力してくださし、. 

ファイルを！ を照... I 

バージョンァッブ時 FbI は約120抄です. 

を意：バージョンァップ中は電源を切断しないでくださし、. 

バージョンアッブ」巧消 I 


〇アプ U ケーシヨンまたはカメラのファームウェアをファイルー覧か 
ら選ぶために 「参照 .. I をク U ックする 
• ファイルの選択のダイア □ グボックスび表示されます。 

4 ファイルの一覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェア 
W を保をしたとさのディレクト U 情報を含む）を選び、 r 開<但）1 をク 
U ックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウエアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することちでをます。 


P 新しいファームウエアのファイル名を確認後、 パ'-ジョンアップ1 をク 
U ックする 

• バージョンアップを中止する場合には、 rmm ] をク U ックします。 

» I 取消 I をク U ックすると、バージョンアップはされずにメニュー画面に 
戻りまず。 


い吟つづく 
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ファームウエアのパージョンアップを巧う 


•バージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 

バージョンアップ中... 

届り時 MI 3 巧100枝’です. 

注意：バージョンアップ中はまおを切巧しないでくださし、. 

♦終了すると再起動画面が表示され、ネットワークカ方ラは自動的に再起動 
します。 

再起勤中... 

再起動時巧は約1巧です. 

自動的に面あが表をされない場合には、 URU こ直接 I 尸アドレスを入力してください. 

•再起動時間は約1分です。 

再起動後、方ニュー画面が表示されます。 



♦バージョンアップは、セキュ U ティ保護のため、□一カルネットワークで 
実行してください。 

♦バージョンアップ中は、決して電源を切らないでください。 
•バージョンアップをすると、一時保存されていた画像がすべて消去されます。 



♦設定画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確認 
でさます。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 


この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻すことびでさます。 

お買い上げ時の設をに戻して、はじめから設をしたいとをなどにご使用ください。 

KX-HCM170 の場合、無線 LAN 設定ち工場出荷値に戻り、お線で接続できなくなり 
まず。その場合は、再度有線で接続した5えで、無線 LAN 設定を巧ってください。 


ネットワークカメラの設定画面で 


工場出荷個こ戻ず 


をク U ックする 


♦ 次の画面び表示されます。 


工場出荷値に戻す 

工場出巧値の設定時間は約 1 かです.すぺての設定を工場出荷 f 直にしますか？ 

ミ主意： 

(1) 一時巧をされている画巧はすべて巧去されます. 

口）工場化荷巧設定やは竜おを切断しないでください. 

(3) 工場化荷巧設定巧のネットワーク設定はた1下のちになります. 

ご使用のネットワークち境に合わせて再設ちする必要があります. 

IP アドレス： 192.168 .0.253 

ヴブネットマスク： 255.255 .255.0 

工場化巧也に戻す J _巧消 I 


2 巧:場出荷値に戻ず I をクリックする 
♦インジケーターがん U 下の動作をします。 

KX-HCM1 、 KXHCM2 :緑で 2 回点滅一消灯（約 I □秒間） 

KX-HCM130. KXHCM170 :オレンジで 2 回点滅一消灯（約 I 日秒間） 
♦ネットワークカ^ラのすべての設定値（の、パスワード、 IP アドレス、 
サブネットマスクを含む）を、工場出荷値に戻します。（下記おしらせ参照) 
♦中止するには、 I 取消 I をクリックします。 

• をクリックすると、設定値は現在のままの状態で設定画面に戻り 

ます。 



♦ 工場出荷値へ戻してを時刻はそのままですが、時刻表お設定 （1 2時間または 
24時間）は、工場出荷値に戻りますので、「力;ラ名と時計の設定」で設定し 
直して<ださい。(陪40ぺージ) 

♦ 工場出荷値は、83〜8日ページを参照してください。 

♦工場出荷値へ戻すには 、 CLEAR SETTING ボタンを約1砂押して実行するこ 
とちできます。 （^8 日〜82ページ） 

♦ 工場出荷値に戻すと、一時保をされていた画像はすべて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 ， A 。 

















お買い上げ時の設定（工場出巧値）に戻す 



♦実行中は、決して電源を切らないでください。 

♦ r 工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークカラの設定内容が初期化 
されます。 

特に IP アドレスとヴブネットマスクの値が次のよラに初期化されますので、ア 
クセスでさない場含は、設定し直す必要があります。 

IP アドレス：192.168 .0.2 已3 

ヴブネットマスク： 2巳曰.2已己 .2 己己.日 

取扱説明書（基本編）を参照して設定し直してください。 
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I / O コネクターについて 


センサーなどが部機器を I / O コネクターに接続すると、画像転送設をでアラームを設を 
した場合に、センサーの検巧により、画像を転送することびでさます。 


I / O コネクターの 説明 


ピン 

機首目 

1 

GND 

2 

DC 電源出力 
• 電源出力電圧 

KX-HCM ] 、 KX - HCM 2 : DC 8 V 〜] 2 V 

KX - HCM ]3 日、 KX - HCM 170 : DC 12 V -16 V 

• 電源出力電流 

KX - HCM 1 、 KX - HCM 2 :最大已日 mA 

KX - HCM ] 3日、 KX - HCM ] 7日：最大1日日 mA 

3 

デジタル入力端テ 

•オープンまたは GND に短絡して使用してください。 

4 

デジタル出力端子 

•外部出力の設定画面で操作できます。(陪7日ぺージ) 

•オープンコレクタ出力回路になっています。電流は、 DC 電源出力電流 
(2 番ピン）と同じです。印加電圧は DC 電源出力電圧但番ピン）を超え 
ないよラにして < ださい。 



• デジタル出力端子と入力端テとは、連動していません。 


| d □なつづく 










I / O コネクターについて 


回路接続の例 




A ま意 


I/O コネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 

確実に行う （ 0 ^ 78 ページ） 

電流や電圧び仕様の数値を超えると故障や感電の原因になる 
ことびあります。 


• DC 電源に番ピン）と GND (1 番ピン）は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障することびあります。 

•わか日ないとさは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 



V 


ノ 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


KX - HCMl 、 KX - HCM 2 の場合 

CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの背面にあります。 



CLEAR SETTING ボタン 
(ペンなど、先端のとびったちので 
ボタンを巧す） 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは (XEAR SETTING ボタンを押すことにより、簡単に工場 
出荷値に戻すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでをなくなったとさなどに、 

ご使用ください。 

•電源び入っているとをに CLEAR SETTING ボタンを約1砂押しつづけてください。 
Power インジケーターび緑で2回点滅一消灯御20秒）し、約1分後に緑に点口し 
ます。 

設定した内容やパスワードは、消去され、工場出荷値に戻ります。（時計を除く） 

• Power インジケーターび点な状態になるまで、巧して電源を切らないでください。 



• 工場出荷値へ戻してち時刻はそのままでずび、時刻表示設を （ 12時間また 
は24時間）は、工場出荷値に戻りますので、「カメラ名と時計の設定」で 
設定し直してください。 （■>^40 ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押ずと、一時保存されていた画像はすべて消 
まされまず。 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


KX - HCM 130 の場合 

CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの背面にあります。 



工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは (XEAR SETTING ボタンを押すことにより、簡単に工場 
出荷値に戻ずことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードをちれて、カメラにアクセスでをなくなったとさなどに、 

ご使用ください。 

•電源び入っているとさに CLEAR SETTING ボタンを約1秒押しつづけてください。 
インジケーターびオレンジで2回点滅^消'打（約20秒）し、約1分後に緑または 
オレンジに点巧します。 

設定した内容やバスワードは、消去され、工場出荷値に戻ります。 

(下記おしらせ参照） 

• インジケーターび点灯状態になるまで、まして電源を切らないでください。 


■おしらせ 


• 工場出荷値へ戻してち時刻はそのままですび、時刻表示設定 （ 12時間また 
は24時間）は、工場出荷値に戻りますので、「カメラ名と時計の設定」で 
設定し直してください。 （^40 ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、一時保存されていた画像はすべて消 
去されます。 
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CLEAR SETTING ボタンについて 


KX - HCMl 70 の場合 

CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの背面にあります。 



工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは (XEAR SETTING ボタンを押すことにより、簡単に工場 
出荷値に戻すことびでさまず。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでをなくなったとさなどに、 

ご使用ください。 

ただし、無線設定ち工場出荷値に戻り、無線で接続でをなくなりまず。 

その場合は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN の設定を巧ラ必要がありまず。 

(心基本編） 

•電源び入っているとをに CLEAR SETTING ボタンを約1砂押しつづけてください。 
インジケーターびオレンジで2回点滅一消な（約20秒）し、約1分後に緑または 
オレンジに点灯します。 

設定した内容やバスワードは、消まされ、工場出荷値に戻りまず。 

(下記おしらせ参照） 

• インジケーターび点灯状態になるまで、まして電源を切らないでください。 

1 •工場出荷値へ戻しても時刻はそのままでずび、時刻表示設を （12 時間また 

は24時間）は、工場出荷値に戻りますので、「カメラ名と時計の設定」で 
を^ 設定し直してください。 （0^40 ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押ずと、一時保存されていた画像はずべて消 
まされまず。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


ネット 

ワーク 

1. セットアップソフトウェア 
か5の-設定を有効にずる 

チェック 

- 

- 



2. 無線 LAN 

( KX - HCM ]7 日のみ） 

- 

- 

- 



通信モード 

イン乃ストラクチャ 

無顯を使用ずる場を 

インフラストラクチヤ、 
アドホック 



通信チャンネル 

6 

アドホックモードを 
使用ずる場を 

1-14 



SSID 

空白 

- 

日〜32文字* 6 



通信速度 

自動 

- 

自動,1,2,巳百11 Mbps 



暗号化 ( WEP ) 

瓶力 

- 

無効,目4,12加 it 



認罰ち式 

Shared Key 

暗号化 ( WEP ) を使用す 
る場合 

Shared Key , Open 
System 



3. インタ—ネット接続 

- 

- 

- 

基 


ポート番号 

80 

■ 

ただし、 2 日, 21,2 日， 

11 CM ま使用できませんを 8 



IP アドレス 

192.168.0.253 

ぷ2 


本 


ヴプネット7スク 

2日日.2日日.2日日.日 

《2 

ぷ4 


日 HCP ホスト名 

設定なし 

DHCP を使用ずる 
場合》3 

日〜日奴字® 6 

の 

巧 


4. デフオルトゲートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
ずる場合》2 

を4 

定 


己. DNS サーバーアドレス1, 

日 NS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる 
場合》2 

を4 



目. DDNS ヴーバーを利用ずる 

設定なし 

- 

- 



連絡先 E - mail アドレス 

設定なし 

DDNS サーバーを 
使用する場合* 2 

日〜2日奴き》7 



7. ii 信帯或制限 ( Mbps ) 

制限しない 

— 

0.1，日.2订3,日.日,1.0， 
制限しない 


カメラ名 
と時計 

カメラ名 

NetworkCamera 


半角1〜1日で字、 

全角1〜7文字*10 



時刻表示設定 
(に時間，24時間） 

に時間 

- 

- 



時刻設定 

(年/月/日/時/分） 

- 

- 

初期化されない 



自動調整 

チェックなし 

- 

- 



NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

設定なし 

- 

アドレスは》4 
ホスト名は1〜2日日义字を日 



タイムゾーン 

GMT + 日9:日日日本 

- 

変更の必要なし 


| d 岭つづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


管理者 

認証設定 

無し 

- 

- 



ユ-ザ-名 

設定なし 

管理節設莉る場合純 

4 〜 1 日又字 @6 



パスワ-ド 

設定なし 

管理者輔師る場合を 2 

4 〜 1 日又字 S6 



パスワード再入力 

設定なし 

管理節設莉る場合糾 

4〜1日又字を S 


一般 
ユーヴー 

-IS ユ—ヴ-名-覧 

設定なし 

- 

- 


新規登録 

- 

- 

- 



ユ-ザ-名 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
する場含》 2 

4 〜 1日又字 SS 



パスワ-ド 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
する場含》 2 

4〜1日又字* S 



パスワード再入力 

設定なし 

一般 ユーヴーを設定 
ずる場を》 2 

4 〜 1 日又字* 6 


画儘表示 

画儘表示設定 

- 

- 

- 



1. 表示言語 

曲語 

- 

- 

基 


2. タイトル 

設定なし 

- 

半触〜6被き、 

全角日〜31文字 S11 


画儘 URL 

設定なし 

- 

日〜127文字 》 に 



リンク先 URL 

設定なし 

- 

日〜127文字 》 に 

本 


3. シングル画面 

- 

- 

- 

の 

巧 


解像度 

320X240 

- 

160X120,320X240, 
640X480 


画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動を優先 

定 


静止画儘表示の更新間隔 

3日秒 

— 

1日，1日,20,2日,3日,4巳(秒） 
1. 2,3,巳(分） 



4. 7ルチ画面 

- 

- 

- 



解像度 

320X240 

- 

160X120. 320X240 



画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動さ優先 



静止画儘表示の更新間隔 

3日秒 

- 

1日，1日,20,2日,3日,4巳(秒） 
1. 2,3,巳(分） 



日.動画表示時間制限 

制限しない 

ネットワーク上の 
データ量を減らずとさ 

1日砂〜制限しない 



日.公開時刻指定 

- 

- 

- 



常時/指定賦リ 

常時 

- 

- 



時刻!〜時刻4 

日持日分〜則寺日分 

- 

- 



曰〜 ± 

ずべてチェック 

- 

- 


転送条件 

1. 転送条件 

一時保存 

- 

- 


「一時保存」 

2. -時僻操作 

チェック 

- 

- 


「アラーム」 

2. アラー ム操作 

チェックなし 

- 

- 



3. 賦順定 

- 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 



項 

巨 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


「アラーム」 

(1) 時刻指定1 

- 

- 

- 



甫時動作する/揣賦リ 

削寺動作ずる 

- 

- 



開始 

日時日分日砂 

- 

- 



終了 

23時日9分日9秒 

- 

- 



曰〜± 

ずべてチェック 

- 

- 



欄する信号 

立上り欄航 

- 

- 



(2) 時刻指定2 

チェックなし 

- 

- 



欄する信号 

立上り欄航 

- 

- 



4. 

画像指定 

- 

- 

- 



り)解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



に)画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動を優先 



日. 

間隔指定 

- 

- 

- 



(1) 欄前 ( D 画髓転送ずる 

チェックなし 

- 

- 

乾 

送 


転送間隔 

] 枚/時 

- 

1〜1日/秋分柄 


枚数 

1 


KX - HCM 1, KX - HCM 2: 

1〜4日日 

KX - HCM 130, KX - HCM 170: 

1〜3日日日 



(2) 欄後 CD 画像を転送ずる 

チェック 

- 

- 

= n » 

巧 


転送間隔 

] 枚/時 

- 

1〜1日/秋分柄 

定 


枚数 

1 


KX - HCM 1, KX - HCM 2: 

1〜4日日 

KX - HCM 13 日, KX - HCM 170: 

1〜3日日日 



日. 

転送方法 

- 

- 

- 



一時保存(メモリーび一杯 
になると一時保存を停止し 
まず） 

チェック 





—時保存(メモ U — び一硏こ 
なるとちい醜を肖11除して- 
時保存を継続します） 

チェックなし 





…転送 

チェックなし 

- 

- 



ヴーパ-のアドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

FTP 転迸こチェック 
した場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳日辟*日 



ポ—卜番号 

21 

FTP 転迸こチェック 
した場合》2 

《8 



□グイン1 D 

設定なし 

夕3 

日〜目奴字を S 



パスワ-ド 

設定なし 

ぷ3 

日〜目3又字@日 



□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/1回 


っゴく S ち 





































お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


「アラーム」 

ファイル名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場を》2 

卜234义字純 



書込方法 

上書さずる 

- 

上書きずる/フ7イル名に 
醜を剧日ずる 



データ転送方式 

バッシブモード 

FTP トバ—びパッシブ 
モイをサボ-卜してい 
ないとき 

K ッシプモード/ 
アクティブモード 



方ール転送 

チェックなし 

- 

- 



送信; H レ ( SMTP ) ヴ— /( — 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日辟を S 



受信; H レ ( roP 3) サ—パ'— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

P 日 P 3 認証が必要なとき 

アドレスは《4 
ホスト名は1〜2日日义字を日 



□グイン1 D 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

日〜目3又字@日 



パスワ-ド 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

日〜目奴字 &S 



返信先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

巳〜目3又字を 7 

乾 


宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

巳〜目3又字® 7 

送 


件名 

設定なし 

ぷ3 

半角〇〜44文字、 

全角日〜22文字 S 5 

=n» 

巧 


本文 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63辟、 

全角日〜 3] 文字@5 


7. 検巧時の通知指定 

- 

- 

- 



通知しない 

チェック 

- 

- 

定 


メ—ル転送 

チェックなし 

- 

- 



送信; H レ ( SMTP ) ヴ-バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳已又字*日 



受信メ—ル ( POPS ) ヴ-バ — 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳日辟を S 



□グイン1 D 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

日〜目奴字を S 



パスワ-ド 

設定なし 

P 日 P 3 認証び必要なとき 

日〜目 3 文字 



返信先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》 2 

日〜目孜字》7 



宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》 2 

日〜目孜字&7 



件名 

設定なし 

夕3 

半触〜目 3 文字、 

全角日〜 3 ] 文字* 5 



本文 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63辟、 

全角日〜 3] 文字*5 


「タイマー」 

2. タイマー操作 

チェックなし 

- 

- 



3. 赋順定 

- 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 



項 

巨 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


「タイマー」 

(1) 腳指定1 

- 

- 

- 



常時離ずる/指定賦1」 

常時動作ずる 

- 

- 



開始 

日時日分日秒 

- 

- 



終了 

23時日9分日9秒 

- 

- 



曰〜± 

ずべてチェック 

- 

- 



间腳髓2 

チェックなし 

- 

- 



4. 

画像指定 

- 

- 

- 



…解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



に)画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動き優先 



日. 

間隔指定 

- 

- 

- 

乾 


(1) 瞬鴨定1 

- 

- 

- 


乾送間隔 

] 枚/時 

- 

1〜1日/秒,分,時 



に)剛指定2 

- 

- 

- 

送 


乾送間隔 

]枚/時 

- 

1〜1日/秒,分,時 



目. 

転送方法 

- 

- 

- 

= n » 

巧 


一時保存(メモリーび一杯 
になると一時保存を停止し 
まず） 

チェック 



定 


一時保存(メモリーび一杯に 
なると古い醜を肖!!除して- 
時保存を糖続します） 

チェックなし 





…転送 

チェックなし 

- 

- 



ヴー パーのアドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

FTP 転迸こチェック 
した場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳巧き 》6 



ポ-陆号 

21 

FTP 転迸こチェック 
した場合》2 

《8 



□グイン1 D 

設定なし 

ぷ3 

日〜目3又字® 6 



パスワ-ド 

設定なし 

ぷ3 

日〜目奴字® 6 



□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/1回 



ファイル名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場合》2 

1〜234 文字を S 



書込方法 

上書さずる 

- 

上書きずる/ファイル名に 
即祝追加ずる 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 




項 

巨 

工場出荷値 

設定が必要な場含 

備考 


「タイマー」 

データ転送方式 

バッシブモード 

FTP ヴーバーがパッシ 
井-ド种ポ-卜して 
いないとさ 

K ツシプモード/ 
アクティブモード 



し転送 

チェックなし 

- 

- 

乾 


送信 y — ル但 MTP が—バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場を》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳已又字 &S 

送 


受信 y — ル ( POPS ) ヴ—バ - 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POPS 認証び必要なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日 辟を S 



□グイン1 D 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

日〜 日3又き を 6 

の 

巧 


パスワ-ド 

設定なし 

P 日 P 3 認証び必要なとき 

日〜目3又字》6 


凰説 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

日〜63文字 》7 

定 


宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

日〜目3又字 》7 



件名 

設定なし 


半角日〜44文字、 

全角日〜22文字 S 5 



本文 

設定なし 

ぷ3 

半ち日〜63文字、 

全角日〜 3] 文字 S 5 


カメラ 
《 KX - HCM 2 
は、バン/チル 

1. ホワイトバランス 

自動 


自動/屋内/堂光打 
怕色)/堕光：打{昼白 
色）/屋列/ホールド 

そ 

卜、プリセット、 
バン/チルト範 
囲指定の磯能は 

2. 

電源周波数 

日日 Hz 

- 

50 Hz . 目日 Hz 

3. 

明るさ調整 

許可 

- 

- 

の 

ありません。 

4. 

パン（左ち）/チルト 
让下)騰 

許可 

- 

— 

他 


日. 

プリセツ Hi 作 

許可 

- 

- 

の 


日. 

プ1」セツト登録操作 

許可 

- 

- 

の 

巧 


7. 

パン麵臨慮小） 

"日日度 

- 

- 


柿—ムポジシヨン） 

日度 

- 

- 

定 


慮大） 

+日日度 

- 

- 



8. チルト麵指定撮ル） 

-4 日度 

- 

- 



柿—ムポジシヨン） 

-3 度 

- 

- 



慮大） 

曰度 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 



1. 2 台目 

チェックなし 

- 

- 


7 ルチ 
画面 

IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》 2 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 日日又字を 9 



表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合® 2 

半角 1 〜 1 日夕字、 

全角 1 〜 7 义字 @iD 

そ 

の 


2 .推目 

チェックなし 

- 

- 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》 2 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 巳城字 》9 

他 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合》 2 

半角 1 〜 1 日夕字、 

全ち 1 〜 7 义字 siD 

の 


3. 4 台目 

チェックなし 

- 

- 

sn * 

巧 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》 2 

アドレスは※ 4 
ホスト名は 1 〜 2 日日又字を 9 

定 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合》 2 

半ち 1 〜 1 日义字、 

全角 1 〜 7 夕字 @iD 


外部出力 

デジタル信号出力 

開放 

- 

- 


インジトタ— 

インジケーター制御 

点な楠時） 

- 

- 


プリセット設定 ( KX-HCMK 
KX - HCM 13 日、 KX - HCM 17 日のみ） 

①左上⑨も上 
③左下④も下 

■ 

■ 


(※〇 必須項目 

(《2)各項目を使用ずる場含に登録してくださし1 
说3)必須ではありません 

(《4) ]92.1 日8.0 .253 のように4つの数字の〜2己日）と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、 "0 .江 0.0’ と "2 已巳 .2 已巳 .2 日已 .2 巳日"は使えません） 

(※日）全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、に 0-88 已 9-1 のみ使えます。扣111〜112ぺージ）ただし、[II]は使えません。 

(※巨）半角英数字のみ使えまず。知111ベージ）ただし、[スぺース]、口 [’]、削、に]、[%]、[二]、[+]、り]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。 

(※の半角英数きのみ使えまず。 0^] 11ぺージ）ただし、[スぺース]、口、[’]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。侧） NetworkCamera@xxx.xxx.ne.jp 
说8)設定はり〜6日日3己）の範囲でず。 

(※巧半角英数きのみ使えまず。 0^] 11ぺージ）ただし、[スぺース]、口、[’]、[が、に]、[(地]、[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>] は使えません。 

く※ 10) 全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。ただし、[スペース]は使えません。 

半角は、英数字、 IS0-88 日 9-1 のみ使えます。（陪111〜112ぺージ）ただし、[スぺース]、口、[’]、曲]、脚、 
[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 

(《11)全角は、ひらびな、カタカナ、葉字、英数き、記号び使えます。半角は、英数字、侶 0-88 已 9-1 のみ使えます。 

扣川〜112ぺージ）ただし、円、[’]、[抽、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、[ん[:]は使えません。 
(※に）半角英数きのみ使えまず。和111ぺージ）ただし、[スぺース]と[II]は使えません。 
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お手入れ 


KX - HCM 1、 KX - HCM 2 の場合 

《イラストは KX - HCM ] のものです。 

■本体 

乾いた布でからぶさしてください。 




•アルコール類、みびさ粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、あ虫剤、ガラスク U - ナー、ヘアスプレー 
などをかけないでください。 (変色、変質の恐れびあります。） 


■レンズ 

カメラのレンズにミちれびつくと、画質び悪くなる原因になりますので、レ 
ンズク U —ニングペーノ（一などでみさとつてください。 



レンズに直接触れないでください。 

(指紋がつくと、焦点がぼける原因となります。） 














お手入れ 


KX - HCM 130、 KX - HCM 170の場合 

《イラストは KX - HCM 130のちのです。 

■ レンズカバーおよび本体 

レンズカバーにミちれびつくと、画質び悪くなる原因になります。 

砂ぼこりなどを落として、乾いた布でふいてください。 

砂ぼこりなど付着したままふくとレンズカノ（一に傷びつく恐れびあります。 




•アルコール類、みびを粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、あ虫剤、ガラスク U - ナー、ヘアスプレー 
などをかけないでください。 (変色、変質の恐れびあります。） 

• レンズカバーに直接触れないでください。 

(指紋びつくと、焦点びぼける原因となります。） 

■本体にホースなどで水を直接かけないでください。 
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故障かなと思ったとを 


パナソこ ックのヴポートウ エブ サイト （ http://panas 加 ic . biz / netsys / netwkcam /) には、本書掲載 
内容政外にち、様々な最新の技術情報などを掲載しておりますので、トラブル発生時にご参考ください。 


ネットワークカメラ共通の機能について 


症状 

原因と対策 

セットアップ C □- 
ROM のネットワーク 
カメラ U ストに、ご使 
用のネットワークカメ 
ラの IP アドレスび表示 
されない。 

• ネットワークカメラの電源を投入を、 20 分しソ上経過している。 

ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直してください。 
•ルーターを経由して接続している。 

ールーターを経由しない環境で設定を行ってください。 

• バソコンの IP アドレスび設定されているか確認する。基本編） 

ーパソコンの IP アドレスび設定されていないとをは設定して 
ください。 （- S '! 01 ページ） 

セットアップ CD-ROM 
でネットワーク設定が 
完了しなかった。 

• 設定中に何らかの問題びネットワークに発生している。 
ーネットワーク環境を確認し、ネットワークカメラの電源を 
立ち上げ直して、再度ネットワーク設定をしてください。 

• ネットワークカメラの電源を巧入を、 20 分上経過している。 
ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直し、 20 分しツ 
内に設定を完了してください。 

メニュー画面が表示 
されない。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーウェブブラウヴのアドレス巧に新しい IP アドレスを入 
力して < ださい。 

• パソコンとネットワークカメラのクラスび異なっている。 
一口ーカルネットワークで使用ずる場合は、パソコンと 
ネットワークカメラび同じクラスに設定されているこ 
とび必要でず。同じクラスになるよラに設定してくだ 
さい。 （陽 ■ 109 ページ） 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びすぐに表示されない場合もあります。みしお待 
ちください。 

•ネットワークカメラにアクセスするウェブブラウヴの設定 
ぜ、 プロキシを経由している。 

プロキシを経由しないよラに設定してください。 

7 ページ） 
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巧障かなとおつたとを 


お状 

原因と対策 

メニュー画面が表示 
されない。 

• DDNS を利用時に、ネットワークの設定におし)てデフォルト 
ゲートウェイ、 DNS び設定されていない、または、正しく設 
定されていない。 

一正しく設定してください。批31ページ） 

し U 上の項目を実行してち、メニュー画面び表示されない場 
合は、化 EAR SETTING ボタンを押して、設定し直してく 
ださい。 

LAN からは、>(こュー 
画面が表示されるが、 
インターネットからで 
は、表示されない。 

• ネットワークの設定において、デフォルトゲートウェイび 
設定されていない、または、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。批31ページ） 

• ルーターにポートフォワーディング機能び設定されていない。 

ーポートフォワーディング機能を設定してください。 

詳しくは、ルーターの取扱説日月書を参照してください。 
•ルーターにインターネット （ WAN 側）か日のアクセスを禁 
止する IP フィルターなどを設定している。 

ールーターにインターネットか5アクセスできるように設定してく 
ださい。詳しくは、ルーターの取扱説明書を参照してください。 

• プライべート IP アドレスでアクセスしている。 

-» ルーターのグ□ーバル IP アドレス、ポート番号でアクセ 
スしてください。 

Internet Explorer で 
カメラ画像を見ると画 
像び半分しか表示され 
ない。 

• Internet Explorer のバージョンが己.日(前のものを使用し 
ている。 

-► Internet Explorer のバージョンを己.日政降にバージョン 
アップして見てください。 

カメラ画像び表おさ 
れない。 

• Internet Explorer を使用していて、パソコンに ActiveX 
コント□ールがインストールされていない。 

-►動画像を表示するために ActiveX コント□ールをダウン 
□-ドする必要があります。日4ぺージ） 


|〇[1〇つづく 










巧障かなと思ったとを 


症状 


原因と対策 


カメラ画像び表おさ1 . 「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合) 


れない。 をクリックしたあとに、しばらくすると、次の画面び表 

示されます。 。ホい （ Y )| をク U ックしてダウン□-ドし 
て < ださい。 



セキュリティの設定内容によっては、次の画面を表示す 
る場合びあります。 



そのときは、；欠の手順に従い Internet Explorer のセキュ U 
ティレベルの設定を変更して再度アクセスしてくださし、。 

© Internet Explorer の「ツール ( T )」 一「インターネットオプ 
ションの)」一「セキュ U ティ」をク U ックする 
@「このゾーンのセキュ U ティのレベル ( L )」 内の 
r レベルのカスタマイズ ( C )」 をクリックする 
@「設定 ( S )」 内の" ActiveX ] ント□-ルとプラグインの実行"を 
"有効にする"に変更する、また"署名済み ActiveX ] ント□-ルの 
ダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変更する 
2. 手順1を行っても画像が表示されないときは ActiveX コン 
卜□ールのダウン□ー ドに失敗しています。 

- ActiveX コント□-ルのダウン□-ドに失敗した場合 
は、なのちまで ActiveX 〕 ント□-ルをインストールし 
てください。 

1) セットアップ CD - R 日 M の中の OCX フオルダ巧の 
"ActiveX lnst.exe" をダブルクリツクする。 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

カメラ画像び表示さ 
れない。 

2) " Ac 甘 veX コント□-ル登録’1ボタンをク U ックする。 
("成功しました"のダイア□グボックスび表おされる 
まで、しばらくお待ちください。） 

これで Ac 甘 veX 〕 ントロールのインストールは完了でず。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーウェブブラウヴのアドレス枠に新しい IP アドレスを入 
力して < ださい。 

• 青い画像び表示されている場合は、カメラの動画像にア 
クセスしている同時接続数び上限を超えている。 
( KX-HCMK KX - H 巳 M 2 は10台まで、 KX - HCM 130, 
KX - HCM 170 は30台まで） 

一カメラの動画像にアクセスしている同時接続数を上限 
け下にするか、静止画表示に変更する。 

•画像表示の設定で「公開時刻指定」を行っている。 

^「公開時刻指定」の設定時刻外の時刻では、青い画像 
び表示されます。故障ではありません。 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びすぐに表示されない場合をあります。少しお待 
ち < ださい。 

• ネットワークカメラにアクセスするウェブブラウヴの設 
定び、プ□キシを経由している。 

-»プ□キシを経由しないよラに設をしてください。 

(陽 ■ 7ページ） 

ネットワークカ:ラ 
の IP アドレスが思い 
出せない。 

• 付属のセットアップ CD - R 日 M で IP アドレスを調べてくだ 
さい。 （1^ 基本編「ネットワークカ:ラを設定する」） 

ネットワークカメラの 
管理者画面に入るため 
のパスワードび思い出 
せない。 

• CLEAR SETTING ボタンを巧すことで、ネットワーク 
カメラの設定値び工場出荷値の状態に戻ります。そのあと、 
ネットワークカメラを再設定してください。 

基本編「ネットワークカメラを設定する」） 


跨つづく 
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巧障かなと思ったとを 


症状 

原因と対策 

パン/チルトび動作し 
ない。（ク U ック&セ 
ンタリング、プ U セッ 
卜機能び使えない。） 
《 KX - HCM 2 は、パ 
ン/チルト、クリッ 
ク&センタリング、プ 

1」セット機能はありま 
せん。 

• ネットワークカメラとパソコンの通信び切断されている。 
ーウェブブラウヴの更新ボタンを巧し、画像び更新されるこ 
とをお認して、バン/チルト機能を操作してください。 

• ネットワークカメラの電源び入っていなし、。 

一電源をお認してください。 

• 複数の人び同時に操作している。 

一しばらく待ってからアクセスしてください。 

• パン/チルトび終端位置に移動している。 

一操作バーに「上端、下端、左端、ち端」のいずれかび 
表示されていないかお認してください。 

•カメラの設定でバン/チルト、プ U セット操作を「禁止」にしている。 

ーバン/チルト、プリセット操作を「許印にしてくだ孔、。 (防巨4ぺ-ジ) 

• カメラの設定でバン/チルト範囲を指定している。 

ーバン/チルト範囲を適切な値で指をしてください 。 （ff 67ページ） 

動画を見ていた5、 

突然静止画像になった。 

• r 画像表示」の設定で動画像表示の時間設定を行っている。 

^故障ではありません。連続して動画像を見るとさは、 
動画表示時間設定を r 制限しない」に設定してくださ 
し、。（陪48ぺージ） 

画像の焦点び合わない。 

•レンズやレンズカバーにゴ5、巧れ、指紋、曇りなどび付着 
している。 

ーレンズク U —ニングペーパーなどでゴ5などを取り除いた 
あと、拭き取ってください。（■^目〇〜91ぺージ） 

• 被写体までの距離び近すざる。 

^お距離 （ Im 未満）では焦点び合いません。被写体か 51 miU 上離 
して使巧して < ださい。 

画像の色びよくない。 

• ホワイトバランスび合っていない。 

一設定画面のカメフ設定項目1し従ってホワイトバフンス 
を設定してください。巨4ページ） 

•パソコンのモニター色の設定び1 6 bit 未満になっている。 

一1 6 bitL ソ上に設定してくださし、。 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と対策 

画像にノイズび入 

• 被写体の環境び暗い。 

^使用環境を明るくしてください。 

• 設置している場所の電源周波数とネットワークカメラの設定値 
び合っていないとき、フ U ッカーび発生することびあります。 

-►設定画面のカメフ設定項目の電源周;皮数を設置場所の 
電源周波数に合わせてください。已4ページ） 

画像転送で FTP ■ 
メール転送び動作し 
ない。 

• ネットワークの設定においてデフォルトゲートウエイ、 DNS 
び設定されていない、または、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。31ページ） 

タイマーモードの画像 
転送で画像の更新間隔 
が遅いまたは、ちい画 
像が送られてくる。 

• ネットワークカメラに画像び保存される間隔び画像転送さ 
れる間隔より短くなっている。 

^画像転送の設定で画像保存の「間隔指定」を長くして 
ください。日2ページ） 

画像の更新び遅い。 

• 複数のユーヴーび同時にアクセスしている。 

一複数のユーヴーび同時にアクセスすると、画像の更新 
は遅くなります。 

• Ethernet スイッチング八ブを使用していない。 

ーマルチ画面で複数のネットワークカメラの画像を見る 
ときに、 Ethernet スイッチング八ブを使用しないと 
画像の更新び遅くなります。必ず Ethernet スイッチ 
ング八ブをご使用 < ださい。 

• ネットワークカメラの画像の更新される時間は、け下の 
条件によりを化します。 

「設定」表示の選択/解像度/画質/通信帯域制限 
「使用環境」現在使用中のパソコンの性能、ネットワーク環 
境、被写体の条件（明るさ、被写体の状態など） 

動画像表示にならな 
し、。また、一時保存画 
像を連続再生でさな 
い。 

♦ Netscape 7.0 を使用し、「動画表示時間制限」の設定を 
している。 

• Netscape 7.日を使用し、一時保存画像を連続再生している。 

下の手順でウェブブラウザの設定を変更してください。 

①「編集」一 r 設定」一「詳細」一「キャッシュ」の 
「キャッシュにあるページとネットワーク上のページ 
の比較」で、「ページにアクセスするたび」にチェッ 
クを入れる 

© 0K をク U ックする 
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巧障かなと思ったとを 


症状 

原因と対策 

インジケーターが 
点灯しない。 

•インジケーターの設定び消灯に設定されている。 

一設定画面の「インジケーター」を点灯1し変更してくださ 
し、。片71ぺージ） 

• 専用の AC アダプターを使用していることを確認してください。 

ネットワークカラの 
電源を入れたあと、 
インジケーターがオレ 
ンジの点なになる。 
( KX - HCM 13 日、 
KX - HCM 17 日の場合） 

• Ethernet ケーブルび正しく接続されていない。 

一 Ethernet ケーブルを正しく接続してください。 

•八ブ、ルーターび正しく動作していない。 

インジケーターが 
オレンジに点滅し続 
ける。 

( KX - HCM 13 日、 
KX - HCM 17 日の場合） 

♦ ノ (ージョンアップが正常に完了せずに電源を立ち上げ直した。 

-►ウェブブラウヴからネットワークカメラにアクセスず 
ると、バージョンアップ画面び表 W されます。手順1し 
従ってノ（ージョンアップを実施してください。 

73ページ） 

インジケーターが 
赤に点滅し続ける。 
( KX - HCM 13 日、 
KX - HCM 17 日の場合） 

•八ードウェアに何5かの欠陥び発生している。 

ーネットワークカメラの八ードウェアに何らかの欠陥び 
発生していることび考えられます。 

お買い上げの販売店へ連絡して < ださい。 

インジケーターが緑 
に点滅し続ける。 

• DHCP サーバーから IP アドレスび取得でをない。 

一" DHCP を指定する"に設定した場合に、何5かのネットワーク障 
害で DHCP サーバー占、 5 IP アドレスび取得でさないことび考え 
られます。 

ネットワーク管理者、またはプ□バイダーに確認してください。 

インジケーターが緑 
に点滅し続ける。 
( KX - HCM 1、 
KX - HCM 2 の場合） 

•I (ージョンアップが正常に完了せずに電源を立ち上げ直した。 

-►ウェブブラウヴからネットワークカメラにアクセスず 
ると、バージョンアップ画面び表 W されまず。手順1し 
従ってノ（ージョンアップを実施してください。 

(■^ 73ページ） 

•八ードウェアに何5かの欠陥び発生している。 

ーネットワークカメラの八ードウェアに何らかの欠陥び 
発生していることび考えられます。 

お買い上げの販売店へ連絡して < ださい。 


吟つづく 
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巧障かなとおつたとを 


お状 

バージ ヨンアップび • 
正常に完了しなかつ 
た。 


原因と対策 

バージョンアップ中に、電源オフ、ネットワークトラブル、 
その他の理由でノ（ージョンアップび中断された。 

一下記の手順で J くージヨンアップをやり直してください。 



問題を解決でをない。 • お買い上げの販売店へご相談ください。 


| d □なつづく 

































巧障かなとおつたとを 


KX - HCM 1 70①無線機能について 


症状 

原因と巧策 

セットアップ 

CD - R 日 M のネット 
ワークカ ラリストに、 

ご使用のネットワークカ 
ラの IP アドレスが表示 
されない。 

• ネットワークカメラび無線モードになっている。 

一 Ethernet ケーブルを接続したあとに電源を入れること 
で、有線モードに切り替えてください。 

( IS * 基本編「無線 LAN 設定を確認する」） 

画像の更新び遅い。 

• 無線通信の状態び悪い。無線通信の状態は r 接続状態表示」 
で確認でさます。38ページ） 

^無線 LAN 設定の「通信ま度」を調整してみてください。 

38ページ） 

無線 LAN での通信時 
にインジケーターび 
緑に点なしない。 

• 電波び謂い。 

(「接続状態表示」画面を確認38ページ） 

ーネットワークカメラの設置場所ををえたり、障害物を 
除いて見通しを良くしてから再度通信してください。 
•ルーター、またはパソコンの無線設定 （ SSID 、 暗号化 
( WEP ) 設定）と異なる設定をしている。 

ーネットワークカメラの SSID 、 暗号化 ( WEP ) 設定をルー 
夕一またはバソコンの設定と同じにしてください。 

有線 LAN での通信時 
にインジケーターび 
緑に点なしない。 

• 電源を入れたあとで、 Ethernet ケーブルを接続した。 

ーネットワークカメラび Ethernet ケーブルによって 
ルーターまたはパソコンに接続されていることを確認 
してから、ネットワークカメラの AC アダプターをコン 
セントから抜いて、を5—度入れてください。 
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パソコンのロアドレスを設定ずる 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することびでさます。 


7 パソコンの TCP / IP プ□パテイの画面を開く 

' • TCP / IP のプ□バテイの開さかたは、パソコンの OS により、下記のよう 
に異なります。 


0 S 

手順 

Windows 9己、 
Windows 98、 
Windows Me 

[スタート] 一 [設定] 一 [コント□ールパネル] 一 
[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] 一 [プ□パティ] 一 
[ IP アドレスを指赶 

Windows NT 

[スタート] 一 [設定] 一 [コント□ールパネル] 一 
[ネットワーク]—[プ□トコル]— [ TCP / IP プ□トコ 
ル]^ [プロパティ]^ [使用中のアダプタを選択]^ 
[ IP アドレスを指定する] 

Windows 

2000 

[スタート] 一 [設定] 一 [コント□ールパネル] 一 
[ネットワークと ダイヤルアップ接続]^ [□一カル 
エ U ア接続] 一 [インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) 
を選択]^ [プロパティ]^ [巧の IP アドレスを使ラ] 

Windows XP 

[スタート] (一 [設定]) 一 [コント□—ルパネル] 一 
[ネットワークとインターネット接続] 一 [ネットワーク 
接続]^ [使用している□一カルエ U ア接続]^ 

[プ□バティ] 一 [インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 
を選択]^ [プ□パティ] 一 [次の IP アドレスを使う] 


• WindowsNT、Windows 2000 、 Windows X 円ま、 I □管理者び行って 
<ださい。 

I □管理ちでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開くことびでさません。 
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パソコンの IP アドレスを設定する 


2 「 IP アドレスを指定」を選択し、 IP アドレス、サブネットマスクを 
t 入力する 

〇 0 K をク U ックする 

• Windows 9已 、 Windows 98 、 Windows Me は、 TCP / IP のプ□パティ 
を有効にするためにバソコンの再起動び必要になります。 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□-ル 


CSMA/CA 方式 

(Carrier Sense Multiple 
Access with Collision 
Avoidance ) 

CMOS センサー 

(Complementary Metal - 
Oxide Semiconductor 
S 白 nsor ) 


□DNS 

(Dynamic Domain 
Name System ) 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


米国のマイク□ソフト社び開発したアプ U ケーシヨン開発の 
ための技術である ActiveX の主要技術のひとつで、ウェブ 
ブラウヴでアクセスしたサーバーからプログラムをダウン 
□ー ドし、起動でをるとい5特徴をちっています。 

本機能により、通常のウェブブラウヴびちたない機能を追 
加したウェブページの作成び巧能になります。ネットワー 
クカメラでは 、 Internet Explorer で動画像 （ Mo 甘肌 
JPEG ) を表示するために、 ActiveX コントロールを使巧し 
ています。 

無線 LAN に用い日れているアクセス制御ち式のひとつです。 


CCD と並ぶ固体撮像素テの一種です。各画素を構成するフォ 
トダイオードに、光量に応じた信号電荷び蓄積され、その信 
号電荷は、順に画素ごとに配置された MOS スイッチによつ 
て1フレームごとに読み出されます。 

CCD に比較してミ肖費電力びほい特徴びあります。 

DNS (Domain Name System ) サーパ'—の情報を動的 
に書さ替え、情報の差分だけを DNS ヴー j (一間で転送でを 
るよラにした技術。これにより、 DNS サーバーの情報の更 
新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワークのオーバー 
へッドをみなくでさます。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) と組 
み合わせれば、 LAN 上のホストに動的に IP アドレスとホス 
卜名を割り振ることびでさます。 

各パソコンびネットワークを利用するのに必、要な情報をサーバー 
か5自動的に取得するプ〇トコルでず。 DHCP ヴーバーは、 

ネットワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲やデ 
フォルトゲートウェイなど）をな持しており、 DHCP クライアン 
卜か5要ホびくると、それ5の情報を割り振0ます。 
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用語解説 


DNS 

(Domain Name System ) 


DS-SS 方式 


Ethernet 
Ethernet パブ 


FTP 

(File Transfer Protocol ) 


IEEE 802 .1lb 

IEEE(lnstitute of Electrical 
and Electronics Engineers) 
= 米国電気電子学会 


IP アドレス 


旧 0-88 已 9-1 


JPEG 

(」oint Photographic 
Experts Group ) 


ネットワークで実際に使用される IP アドレスは、覚えにく 
く実用的ではありません。それを解まするために、バソコ 
ンにわかりやずい名前（ドメイン名）をつけて、それを IP 
アドレスに変換して通信します。ドメイン名では、例えば 
" panasonic . jp " などびあります。 

無線通信の変調ち式のひとつで、「直接スぺクトラムあ散 
ち式」ともいいます。 

Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式です。 

1 OBase - T ネットワークで用い5れる集線装置です。 

8 ポー トや4 ポー トなど ポー ト数は様々です。 


インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとをに使われるプ〇トコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP / P 0 P 3 と並んで 
頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

IEEE (米国電気電子学会）の無線 LAN 規格です。802.11 
はホが線ち含む無線 LAN 全般に関する規格であり、その中 
©802.1 1 b は 2.4 GHz 帯を使用する最高11 Mbps の無線 
LAN 規格を定めています。この規格の作成には、米国だけ 
でなく日本やヨー□ッパか5も参加しています。 

インターネット上のすべてのネットワーク機器は、 IP アド 
レスによって識別されます。そのため TCP / IP を使用して 
通信するネットワーク機器には、固ちの IP アドレスび必要 
になります。 

3—□ッパの言語で使われる10の文字コード規格のラちのひ 
とつです。英語、ドイツ語、フランス語などの西欧諸語に巧 
応しているため、これらの言語の文字を自由に使って文章を 
表現でさます。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と旧0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画像の圧縮、伸張を定める標準規格。 
静止画像を 1/10- 1/100に圧縮することびできます。 
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用語解説 


LAN 

(Local Area Network) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


Motion JPEG 


NTP ヴーバ.一 

(Network Time 
Protocol ) 

Open System 


POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


Shared Key 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 

(Service Set Identifier ) 


フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 


LAN カードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とです。日日;1 1:22: AA : BB : CC といった形式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN 力ードは存在しませ/ U 。 
すべて 異なる物理アドレスが割り振られています。 

静止画像である JPEG 画像を高速で圧縮■伸張処理し、連 
続的に表示することで動画のよラに見せる巧術です。 

正確な曰付-時刻をネットワークにより提供するサーバーの 
ことです。 


無線認証ち式のひとつで、一部のメーカーで採用されている 
認証ち式です。 

インターネットや LAN で、 E > (—ルを受信するためのプ〇 
トコル。クライアントが、ールサーバーからールを受 
信する隙に巧いられ、認証機能をもちます。 

この認証機能を SMTP で方ール送信する場合に、利用する 
方ールヴーバーもあります （ P 日 P before SMTP )。 


無線認証ち式のひとつで、 WEP に設定した暗号化キーを 
使つて認証を行ラち式です。 

インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コル。サーバー間でールのやりとりをしたり、クライア 
ントがサーバーにメール送信する際に用いられます。 

無線 LAN を構成するすべてのパソコン-ワイヤレスルーターを 
識別する名前のことです。同ーネットワーク内の機器には、同 
じ SSID を設定する必要があります。 「 ESSID 」 ともいいます。 
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用語解説 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 


米国防総省の資金援目力によるネットワークプ□ジェクトで 
開発されたネットワークプ〇トコルです。インターネット 
の標準プ□トコ ルで あり、現在最ち普及しているプ□トコ 
ルです。ネットワーク層プ□トコルは IP で、トランスポー 
卜層プ □ トコルは TCP (Transmission Control 
Protocol ) と UDP (User Datagram Protocol ) の 2 つ 
です。 SMTP などのアプ U ケーシヨンは、 TCP / IP び利用 
されています。 


URL インターネットの U ソースを指定するち式でず。 

(Uniform Resource 具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアクセ 

Locator ) スする際に使用する" http :// www .000. co . jp /" のことでず。 


xDSL モデム アナログ電話用の 1 対の銅線を使って、高まなデータ通信 

を行5ために、 ADSL 技術び開発されました。その他の用 
途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつかの 
派生的な技術を総称して xDSL と呼びまず。それらをイン 
ターネットに接続するための装置。 


WEP 無線通信における暗号化技術を意はしまず。第兰者による 

データの傍受を防ぐために、送信バケツトを暗号化するこ 
とでセキュ I 」テイを高める技術です。 



アドホックモード アドホック ( AdHoc ) モードは、無線 LAN 構成のひとつ 

で、ルーターをかさずに無線 LAN を構成する場合に使用し 
ます。 


暗号イヒ 第兰者によるデータの傍受を防ぐために、ネットワークの 

伝送経路で規則に従ってデータを変換することを意はしま 
す。暗号化ち式には、共通鍵暗号ち式 （Shared Key ) 、公 
開鍵ち式 （Open System ) などびあります。 


インス ! J レ 八ードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み込む 

ことをいいまず。たとえばあ張カードを追加したり、 0 S 
などの新しいソフトウェアをシステムに組み込むとさに用 
い5れます。 
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用語解説 


インターネット せ球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。インターネット-サービス-プ□バイダーびインター 
ネットへの接続サービスを行っています。 

インフラストラクチャ インフラストラクチャ （ Inf 旧 structure ) モードは、無線 
モード LAN 構成のひとつで、ルーターを介して有線 LAN と無線 

LAN を統合し、ひとつのネットワークを構成します。 

ウェブブラウザ ウェブ画面を閲覧するためのソフトウェアです。 

Microsoft 社の Internet Explorer などびあります。 



ク□スケーブル Ethernet 八ブなどを介さず直接パソコン同±を一巧一で 

接続することびできるように作日れた Ethernet ケーブル 
の種類です。 

グ□-バル IP アドレス インターネットに接続された機器に一意に害 ij り振られる IP 

アドレスです。インターネットの中での住所にあたり、イ 
ンターネット上で通信を行うために必要です。 


ケーブルモデム CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 

装置。 

電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーフルモ 
デムといいます。シ U アルポートを使う通苗のモデムとは 
異なり、バソコンとは曰 hernet を通じて接続します。 



ヴブネットマスク IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって 

構成されます。そのネットワーク ID とホストのとを 
区別するためにネットワーク ID の長さを判をする役目を 
します。これにより送信先ホストの IP アドレスび 、 LAN 
(口ーカルエ I 」アネットワーク）と I 」モートネットワークの 
いずれにあるかを判断します。 
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用語解説 


ストレートケーブル 



ダウン□ー ド 

チヤンネル 

デフオルトゲートウェイ 


ドメイン 

動のグ□ー バル IP アドレス 



認証方式 

ネットマスク 
ネツトワーク 



半二重 


パソコンと Ethernet 八ブを接続するための1 OBase - T 用 
ケーブルの種類です。 


遠隔地にある装置か日ネットワークを使用し、データを 
自分側にちってさて、保をする作業をいいます。 

無線 LAN 通信で使用でをる周波数帯域を分割すると、別々 
の通信びでさます。分割したそれぞれの周波数びチャンネ 
ルです。（全14チヤンネル） 


内部ネットワークか日外部のパソコンへアクセスするため 
に使用する窓□となるルーターなどの機器を意はします。 
送信先の IP アドレスに特定のゲートウエイを指定していな 
い場合に、デフオルトゲートウ I イにデータび送信されま 
す。 


インターネットや LAN などのネットワークで、サーバーを 
中むとしたネットワークを構成するまとまりを表します。 

動的グ□ーバル IP アドレスとは、 DHCP を使って動的に割 
り振られたグ□ーバル IP アドレスを意はします。 


本機では、無線 LAN 暗号化設定時の認証ち式として 
Shared Key ち式 、 Open System ち式に対応しています。 


「サブネットマスク」を参照。 

情報交換のためにパソコンなどの各種装置、機器などびケー 
ブルや公衆回線、無線などを介して接続されていることです。 


ひとつの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替 
えなび5通信するち式のことでず。「八ーフデュプレック 
ス」とちいいます。 
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用語解説 


ピアツーピア接続 パソコン同±び LAN や WAN を介して互いに対等な関係で 

行う通信です。サーバー'クライアントシステムのように 
機能を分化せず、ネットワーク上のファイルやプ U ンター 
などの機器を共ちでをます。 


ファイアウォー J レ 組織内のネットワークに対するか部からの侵入を防ぐシス 

テムやコンピューターを意はします。不正なアクセスを遮 
断して、データやプ□グラムの盗聴、改ざんなどを防ぐ機 
能をわっています。 

ファームウェア 本機を動作させるプログラムでず。本機ではフラッシュメ 

モ I 」一の中に格納されており、バソコンか日プ□グラムを 
更新することびできます。 


プライべート IP アドレス ネットワークに接続された機器に一意に割り振られる IP 

アドレスでず。ネットワーク内で自由に割り振ることび 
できますび、そのままではインターネットを通じて通信 
できません。プライベート IP アドレスしかちたない機器 
びインターネットで通信を行ラには、グ□ーバル IP アド 
レスを割り振られた機器に NAT や I P マスカレードなど 
の手段によって中継する必要びありまず。プライベート 
IP アドレスは、下の表のようにクラス A 、クラス B 、 
クラス C の3段階に分かれています 。 LAN (□-カルエ 
U アネットワーク）の規模に応じてクラスを選び、その 
クラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設をして 
<ださい。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定でをる） 

クラス A 

2己己. 

0 . 

0. 

0 

10. 

0. 

0. 1 

〜10 . 2曰已 . 2已己 . 2已4 

クラス目 

2己己. 

2已已. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 1 

〜 172. 31. 2已曰 .2 已4 

クラスに 

255. 

2已已. 2已已. 

0 

192. 

168 

0. 1 

〜 192. 168. 2已曰. 2已4 


フレームレート 表おや動画の再生において、1秒間に何回画面を書き替え 

ることびでをるかを表す指標でず。 
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用語解説 


プ□キシサーパ’一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行5コンピューターやソフトウエアを意はしま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの適断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだフアイルを一定時間な 
存しておくキャッシュ機能をもつプ□キシサーバーをあり 
よす 0 

ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス（アプ U ケーシヨンの種類）を 

区別するために使われる番号。例えば、 E メールの SMTP 
は2巳、 HTT 円ま80び一般的に用いられます。 

ホワイトバランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意味しまず。白色を再現できれば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現でをます。 


ま 


無線 LAN 配線をお要としない LAN (□-カルエ U アネットワーク）のこ 

とです。 

同一建物内や敷地内など、比較的狭い範囲で電波やホか線、 
レーヴーなどを使巧してネットワークを構築しまず。 


ら 


ルーター ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継 

ずる機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見て、どの経 
路を通じて転送すべさか判断する経路選択機能をちちます。 
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巧用でをる半ち文字について 



半角英数字 


スペース 

@ 


! 

A 

a 

■' 

B 

b 

# 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

色 
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f 

■ 

G 

g 
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h 
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I 
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木 
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j 

+ 

K 

k 

J 

L 

1 

- 

M 

m 


N 

n 

/ 

0 

0 

0 

P 
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Q 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

下 

t 

5 

U 

u 

6 

V 
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Y 
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[ 

¥ 
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{ 
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) 
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仕様 


_ KX-HCM 1 

ネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン-チルト角度 

パン：一目日。〜+ 60°、チルト：ぴ——4己。 

撮像素子 

1/3インチ32万画素 CM 日 St ンサー 

対応照度 

10-10,000 lx 

ホワイトバランス 

才ート/固定4モード/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

佳与 

固定焦点 

フォーカス範囲 

1 m 〜の 

レンズ F No . 

F 1.8 

水平画角 

4己。 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

日40 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時保存画像*^1 

時刻表示付きで約80枚 （320 X 24 の画質標準 

表示サイズ 

1倍または ] .已倍（ただし、稱像度は同じ） 

フレームレート 

• 電源周波数 50 Hz の場合 

最大6枚/砂 (640 X 480) 

最大12枚/砂（320 X 240、 160 X 120) 

• 電源周波数日 OHz の場合 

最大7.巳枚/秒 (640 X 480) 

最大1已枚/辛少（320 X 240、 160 X 120) 

サポートプ □ トコル 

TCP , UDP ， IP , HTTP , FTP . SMTP , DHCP , DNS , ARP . 

CMP ， POPS . NTP 

メッセージ転送条件 

アラーム発生時 

メッセージ転送ち法 

SMTP 

画像転送条件 

タイマー設定：曜日/時/分/砂 
アラーム発生時：センサー入力 

画像転送ち法 

SMTP、FTP 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

10 Base-T Ethernet x 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー （ RJ - 4己） 

センサー 用1/日 コネクタータ 3 

入力 ：デジタル入力 XI 
出力：デジタル出力 XI 

インジケーター 

-電源表お用 

. ネットワークの U ンクと動作表示用 

かおづま（高さ、幅、奥行さ） 

約]]日 mm X 約]]巳 mm X 約 72 mm (本体のみ） 

質量 

約3已□目（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品番 PSLP 12 日 2) 

入力： AC 100 V . 已日/ 60 Hz 

出力： DC 9 V 、 7己 0 mA 

消費電力： 待機状態 約目 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約 8 W 

温度 

動作時：+已 ° C 〜 +40 °C イ呆存時： 0で〜+已ぴ C 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なをこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なをこと） 


(》1)一時な存画像の枚数は、被写体により変わります。 

(》2)フレームレートは、被写体、画質、接続台数、設定、ネットワーク環境やパソコンの 
性肯巧をわりまず。 

が3)アラーム機能を使用ずる時には、ネットワークカメラに市販品のセンサーを取 
り付ける必要びあります。 
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仕様 


KX-HCM2 


ネットワークカメラ 


項目 

仕様 

撮像素子 

1/3インチ32万画素 CM 日 S センサー 

対応照度 

10 〜]日，日 0 日 lx 

ホワイトバランス 

才ート/固定4モード/ホールド 

調整巧能部分 

明るさ 

佳与 

固定焦点 

フオーカス範囲 

1 m ~ 〇〇 

レンズ F No . 

F 1.8 

水平画角 

4己。 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


頂目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

目40 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時保存画像 x'l 

時刻表示付きで約80枚 （320 X 240) 画質標準 

表示サイズ 

1倍または1.已倍（ただし、解像度は同じ） 

フレームレート 》2 

• 電源周波数 50 Hz の場合 

最大6枚/砂 (640 X 480) 

最大12枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

• 電源周波数 60 Hz の場含 

最大7.己枚/秒 (640 X 480) 

最大1己枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

サポートプロトコル 

TCP , UDP , IP , HTTP . FTP . SMTP , DHCP , DNS , ARP , 

に MP ， POP 3. NTP 

メッセージ転送条件 

アラーム発生時 

メッセージ転送ち法 

SMTP 

画像転送条件 

タイマー設定：曜曰/時/分/砂 
アラーム発生時：センサー入力 

画像転送ち法 

SMTP、FTP 

インターフェース 

10 Base-T Ethernet x 1 ポート 
コネクター形状： 8 ピンモジュラー ( RJ -45) 


( d 岭っづく 


75 






























仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

センサー用 I / O コネクタータ3 

入力：デジタル入力 XI 
出力：デジタル出力 XI 

インジケーター 

-電源表示用 

. ネットワークの U ンクと動作表示用 

外巧3法（高さ、幅、契行を） 

約]]目 mm X 約]]巳 mm X 約已7 mm (本体のみ） 

質量 

約2已□目（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品番 PSLP 12 日 2) 

入力： AC 100 V 、已 0/60 HZ 

出力： DC 9 V 、 7己 0 mA 

消費電力： 待機状態約目 W 

(カメラ本体接続時） 

温度 

動作時：+已 ° C 〜 +40 °C イ呆存時： 0°巳〜+已ぴ C 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なをこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なをこと） 


(》1)一時な存画像の枚数は、被写体により変わります。 

(》2)フレームレートは、被写体、画質、接続台数、設定、ネットワーク環境やバソコン 
の性能で変わりまず。 

が3)アラーム機能を使用する時には、ネットワークカメラに市販品のセンサーを取 
り付ける必要びあります。 
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仕様 


_ KX-HCM 130 

ネットワークカメラ 


項目 

仕樣 

パン-チルト角度 

パン：一目 cr 〜+ 60°、チルト：ぴ——45° 

撮像素子 

1/3インチ32万画素 CM 日 St ンサー 

対応照度 

10 〜]日，日 0 日 lx 

ホワイトバランス 

才ー ト /固定4モード/ホー ルド 

調整巧能部分 

明るさ 

をな 

固定焦点 

フオーカス範囲 

1 m ~ 〇〇 

レンズ F No . 

FI . 8 

水平画角 

4 己。 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

防水 

JIS C 0920 レベル4 (防まつタイプ） 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

目40 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時な存画像*^1 

時刻表示付きで約已日〇枚 （320 X 240) 画質標準 

表示サイズ 

1倍または ] .已倍（ただし、稱像度は同じ） 

フレームレート 《2 

• 電源周波数 50 Hz の場含 

最大日枚/砂 (640 X 480) 

最大12枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

• 電源周波数目 OHz の場含 

最大7.己枚/秒 (640 X 480) 

最大1己枚/幸少（320 X 240、 160 X 120) 

サポートプ〇トコル 

TCP , UDP , IP , HTTP , FTP , SMTP , DHCP . DNS , ARP , CMP , POPS , NTP 

メッセージ転送条件 

アラーム発生時 

メッセージ転送ち法 

SMTP 

画像転送条件 

タイマー設定：曜日/時/分/砂 
アラーム発生時；センサー入力 

画像転送ち法 

SMTP、FTP 


い吟っゴく I 1 / 































仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

10 Base-T Ethernet x 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー （ RJ - 4己） 

センサー 用1/日 コネクタータ 3 

入力 ：デジタル入力 XI 
出力：デジタル出力 XI 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの1」ンクと動作表示用） 

かおづま（高さ、幅、奥行さ） 

約 11 日 mm X 約 1 1日 mm X 約 88 mm (本体のみ、突起部含まず） 

質量 

約470目（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV 1 2 JPYA - SS ) 

入力： AC 10日 V 、已日 Hz /6 日 Hz 

出力： DC ]2 V 、814 mA 

消費電力： 待機状態 約4.己 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約目 W 

温度 

動作時： 一20°C 〜 + 巳 0 にな存時： 一2 巳に〜+日〇ご 

湿度 

動作時： 20%〜90% 

保存時： 2日％〜90% (ただし、結露なをこと） 


(》1)一時な存画像の枚数は、被写体により変わります。 

(》2)フレームレートは、被写体、画質、接続台数、設定、ネットワーク環境やパソコンの 
性能でをわります。 

が3)アラーム機能を使用する時には、ネットワークカメラに市販品のセンサーを取 
り付ける必要びあります。 
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仕様 


_ KX-HCM 170 

ネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン-チルト角度 

パン：一目 cr 〜+日 CT 、チルト：ぴ——4己。 

撮像素子 

1/3インチ32万画素 CM 日 S センサー 

対応照度 

10〜]日 1 日0日 lx 

ホワイトバランス 

才ート/固定4モード/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

佳与 

固定焦点 

フォーカス範囲 

1 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 1.8 

水平画角 

4己。 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

防水 

JIS C 0920 レベル4 (防まつタイプ） 

画像圧縮方式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

日40 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時保存画像*^1 

時刻表示付きで約已日〇枚 （320 X 240) 画質標準 

表示サイズ 

1倍または ] .已倍（ただし、解像度は同じ） 

フレームレート 

• 電源周波数 50 Hz の場合 

最大6枚/砂 (640 X 480) 

最大12枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

• 電源周波数目 OHz の場含 

最大7.己枚/秒 (640 X 480) 

最大1己枚/秒（320 X 240、 160 X 120) 

サポートプ □ トコル 

TCP , UDP , IP , HTTP , FTP , SMTP , DHCP . DNS . ARP , CMP , POPS , NTP 

メッセージ転送条件 

アラーム発生時 

メッセージ転送ち法 

SMTP 

画像転送条件 

タイマー設定：曜日/時/分/砂 
アラーム発生時：センサー入力 

画像転送ち法 

SMTP、FTP 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフエース 

10 Base-T Ethernet x 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー （ RJ -4 己） 

センサー 用 I/O コネクタータ 3 

入力：デジタル入力 XI 
出力：デジタル出力 XI 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの1」ンクと動作表示用） 

外巧寸法（高さ、幅、契行さ） 

約 116 mm X 約 1 1日 mm X 約 88 mm (本体のみ、突起部含まず） 

質量 

約已70目（本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV 1 2 JPYA - SS ) 

入力： AC 100 V 、己日 HZ /60 HZ 

出力： DC ]2 V 、814 mA 

消費電力： 待機状態 約目 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約7.己 W 

温度 

動作時：一20で〜+巳0にな存時： 一2 巳に〜+日0で 

湿度 

動作時： 2日％〜9日％ 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 


(》1)一時な存画像の枚数は、被写体により変わります。 

が2)フレームレートは、被写体、画鼠接続台数、設定、ネットワーク環境やパソコンの 
性旨目で聲わ n まず 

(※吕）アラーム機能を使用する時には、ネットワークカメラに市販品のセンサーを取 
り付ける必要びあります。 


無線 LAN 仕様 


項目 

仕様 

伝送ち式 

DS - SS ち式、半二重 

データ転送速度 

1 1/5.5/2/ lMbps 自動フォールバック機能 

周波数範囲 

2412〜 2484 MHz (中む周波数） 

チャンネル数 

14 CH 

アクセスち式 

CSMA / CA+ACK 方式 

通信モード 

インフラストラクチャモード、アドホックモード 

アンテナ 

外付けアンテナと内部パターンアンテナのダイバーシティ 
構成 

セキュリティ 

WEP 64/128 bit、SSID 


120 
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バージョンアップ . 73 

パンスキヤン . 17 


パン/チルト . 2、17、18,已4、曰7 

パン範囲 . 18、已7 

表示言語 . 13、48 

表示サイズ . 17 


ファームウエアの入手ち法 . 73 

プ U セツト機能 . 21、已4 

プロトコル . 4 


ヘルプ画面 . 12、17、2曰 

ホーム ポジション . 17, 21 

ホワイトバランス . 日4 


[ _ ? _ ] 

マルチカメラ機能 . 2 

マルチ画面 . 12、13、17、2巳、己8 

みえますねつと . 34 

無線 LAN . 3日〜39 

メニュー画面 . 12、13、17、31 



用語解説 . 103〜110 
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